ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

nspekTinG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

INVESTITOR:
MPS-67 SLUNJ d.o.o.
Nikole Zrinskog 3, Slunj
OIB: 26674476455

GRADEVINA:
PILANA

LOKACIJA:
k.C. 835/1, 832/50, 836, 837, 838 i

839, k.o. Belqj
Poslovni park Karlovac
Belajske Poljice

NARUCITELJ ELABORATA:
NOVA projekt d.o.o.

Stanka Vraza 9, Karlovac

OIB: 51288178926

GLAVNI PROJEKTANT:
Marijana Lali¢ Bis¢an ing.grad.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
GP 4/15

MAPA 10/10
ELABORAT ZASTITE NA RADU

ELABORAT ZNR-a IZRADIO:
MILAN CAREVIC, dipl.ing.arh.

SURADNIK U IZRADI:
CHRISTIAN VUCINIC, mag.ing.aedif.

T.D.:
41/15 - ZNR

DIREKTOR: ]
MAKSIM CAREVIC, bacc.ing.sec.

MJESTO | DATUM IZRADE:
Zagreb, sijeCanj 2015.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1
Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@zg.t-com.hr




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

. InspeknGdoo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR
Sadrzaj:

S © ] = 0 I ] [ 4

1. POPIS MAPA ... s nn e e e e e nnnnns 4

2. RJESENJE O REGISTRACIJI PODUZECA ........ccooeurireeerereenrenessesesesereseasssesenees 5

3. UVUERENUJE ... s 8

B. ELABORAT ZASTITE NA RADU.......coouicieeercrcrereseeseesssssssessssssssesssssssssssassssans 9

PRIMJENJENI PROPISI: ....ceiiriiiiiissssrrs s sssssssss s sssmnns s s s s s s s ssmmsns s s s sssnses 9

OSNOVNI PODAGCIL.......tiiieiiiiiinnnnrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnes 1

OPIS GRADEVINE ... s snnn e s s s mmnnnes 1

BROJ ZAPOSLENIH | OPIS RADNOG PROCESA..........cccoorrrrrrrsssenre e 12

OPASNE RADNE TVARI ... 15

OPCI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA ..ottt seess e s ssssesssesssssssssassssssssnns 17

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA | NACIN NA

KOJI SE OTKLANJAJU-OPCI ZAHTJEVI I RIESENUJA........cooeircieneeeneeensenssenssensseaes 18

e  zastitu od mehaniCkih opasnOSti............coovvviiiiiiiiii e 21

e  zaStitu od udara elektriCne Struje ... 25

e sprjeCavanje nastanka pozara i ekSplozije..........ccevveeiiiiiiiiiee i 27

e osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine........................ 27

e  osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora..............ccceuunn.... 27

e osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i

Arugiln 0S0DA ... e 27

o 0SIQUraN]E CISTOCE .....ccovuiiiiiiee e 28

e osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine

SHUJANJA ZIaKa ... ..o e 29
e oOsiguranje propisane rasvjete .......ccooviiiiiiiiiiiiiiie e 31

o  zaStitu od buke i vibracija...........ccceeeiiiiiiie s 31

e  zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja.............................. 32

e  zaStitu od fizikalnih, kemijskih i bioloSkih Stetnih djelovanja.................. 32

e  zaStitu od prekomjernih NAPOra...........coooviiiiiiiiii e 33

e  zaStitu od elektromagnetskog i ostalog zraCenja..............ccccceeein. 33

LI oTo] aqToTe g TN o] 1S3 (o] 4 1RSSR 33
C. UVJETI ODRZAVANJA PREMA POJEDINIM PROJEKTIMA.........ccceoererrrrnnnen. 35
o Arhitektonski projekt (MAPA 1) ..cooiiiiiiii 35

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888

OIB: 85034749473, Mail: inspekting@za.t-com.hr 2144




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

. Inseekrinedoo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR
e  Projekt vodovoda i kanalizacije i prometnih povrSina (MAPA 4) ........... 36
o  ElektrotehniCki projekt (MAPA 5) .....ooviiiiiiiiii 37
e  Projekt strojarskih instalacija (MAPA 6) ..o 41

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015: Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@za.t-com.hr 3/44




INSPEKTING d.o.0.
20 PROJEKTIRANJE, IESTACEN.

ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

A. OPCI DIO

1. POPIS MAPA

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4

Knjiga 5

Knjiga 5a

Knjiga 6

Knjiga 7

Knjiga 8

Knjiga 9

Knjiga 10

Arhitektonski projekt, izraden u NOVA projekt d.o.o. Karlovac, Stanka
Vraza 9, oznake P - 4/15.

Projekt gradevinske fizike-racionalna uporaba energije i toplinska
zaStita

Zgrade, izraden u Uredu ovlaStenog inzenjera gradevinarstva Jerosimic
Miroslav , V.Holjevca 10A, Karlovac, oznake 11/15/GP

Proracdun mehanicke otpornosti i stabilnosti izraden u Sava d.o.o.
Karlovac, Tina Ujevic¢a 2/IlI, oznake GP-213/13.

Projekt vodovoda i kanalizacije i prometnih povrsina, izraden u Sava
d.o.o. Karlovac, Tina Ujevi¢a 2/III, oznake GP-221/13.

Elektrotehnicki projekt, izraden u “MINI-EL” d.o.o. Smiciklasova 16,
Karlovac, TD — 055-13-1.

Elektrotehnicki projekt sustava za otkrivanje i dojavu pozZara
(vatrodojava), izraden u “MINI-EL” d.o.o. Smiciklasova 16, Karlovac,
TD — 055-13-2.

Projekt strojarskih instalacija, izraden u INSTALATOR d.o.o.
Karlovac, Senjska 10, oznake GP-11/13.

Projekt Drencher instalacije i upravljanja suhom hidrantskom mreZom,
izraden u Fire Protection Design d.o.0. Zagreb, Heinzelova 60,0znake 110-2015-
GL.

Geodetski projekt, izraden u GEOSFERA d.o.o. Karlovac, J.Krizani¢a 8§ ,
oznake 40-GPR-2015.

Elaborat zaStite od poZara, izraden u INSPEKTING d.o.0.,Vuceticev prilaz 1,
Zagreb, oznake T.D. 41/15-ZOP.

Elaborat zaStite na radu, izraden u INSPEKTING d.o.0.,Vucetic¢ev prilaz 1,
Zagreb, oznake T.D. 41/15-ZNR.
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

T.D.
INS :
iorad NSPEKTING d.0.0. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS:

080226458
OIB:

85034749473
TVRTKA:

1 INSPEKTING drustvo s ogranicenom odgovornoséu za nadzor,

projektiranje i vjeStacenja

1 INSPEKTING d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Vudetiéev prilaz 1
PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ograni&enom odgovorno3cu
PREDMET POSLOVANJA:

1 22.11 - Izdavanje knjiga

1 70.31 - Agencije za promet nekretninama

1, X - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1. & - Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

1 * - Vjeitadenja poZara i eksplozija i druga

vjestadenja u graditeljstwvu

1 = - zastupanje stranih tvrtki

3 ¥ - poslovanje nekretninama

3 - posredovanje u prometu nekretnina

3 % - struéni poslovi za3tite okolisa

3 % - struéni poslovi zastite od buke

3 - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanja

nekretninom

3 * - kupnja i prodaja robe

g % - obavljanje trgovaikog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu

3 X - pruzanje usluga informacijskog drustva

gt ¥ - promidZba (reklama i propaganda)

Z - savjetovanje u vezi s poslovanjem 1

upravljanjem
5 = - pruZanje usluga u trgovini
5 o - projektiranje i gradenje gradex
nadzor gradenja

5 * - energetsko certificiranje energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klijatizacije u zgradi

G - obavljanje djelatnosti upkavljanjd/proj f

gradnje [

5 * - izrada elaborata zastite od poZana
OSNIVAST/GLANOVI DRUSTVA: 74
D004, 2014-05-02 09:38:22 Strantoar od 3
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[NSPEKTING d.o.o.

NADZOR, PROJEKTIRANJE, VIESTACENJE

ELABORAT ZASTITE NA RADU

T.D.

PILANA Poslovni park Karlovac

41/15 - ZNR

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Milan Carevié, OIB: 80424185770
Zagreb, Vuéetiéev prilaz 1
5 - jedini ¢lan d.o.o.

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Maksim Carevié, OIB: 75069050382
Zagreb, Vudeticev prilaz 1

3 - direktor

3 - zastupa pojedinaéno i samostalno

3 Milan Carevié, OIB: 80424185770
zagreb, Vudeticev prilaz 1

3 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:

1

28.200,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Akt o osnivanju drusitva s ogranicenom odgovorno$cu donesen
28.12.1994. g., uskladen sa ZTD-om i sastavljen u novom
obliku kao Drustveni ugovor od 28.12.1995. godine.

2  Dprudtveni ugovor o uskladenju op¢&ih akata INSPEKTING d.o.o.

promjenjen Odlukom &lanova drudtva i to u toéki 13.,

mijenja

gdije se
broj é&lanova Uprave drustva s dva na jednog &lana.

3 Dprustveni ugovor od 10.11.19
osniva&a drustva od 27.07.20

98. godine izmijenjen Jje odlukom
09. godine u odredbama tocCke 4,

(predmet poslovanja i to&ke 13. st. 1.

glede broja clanova

uprave) .

Druitveni ugovor od 27.07.2009. godine izmijenjen je u
predmetu poslovanja, &lanova drustva, é&élanova uprave i
zamijenjen novim Drudtvenim ugovorom od 12.03.2014.
koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

OSTALI PODACI:

1

1

odlukom osniva&a od 28.12.1995. g.,0 pove&anju temeljnog
kapitala, povecan je temeljni kapital sa 4.000,00 7 U
stvarima, za 24.200,00 kn u stvarima, tako dg
kapital sada iznosi 28.200,00 kn u stvarimg~?

Subjekt je bio upisan kod Trgovaékog sudf u Zagrebu na
reg.ul.br. 1-68658.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

godine

D004,

2014-05-02 09:38:22

Stranica; a3
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ELABORAT ZASTITE NA RADU TD.
ISP .
Lo KTV doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR
REPUBLIKAR HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
eu 25.03.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjedta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/32633-2 18.01.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5038-2 04.10.1999 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/8804-2 19.08.2009 Trgovaéki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/19839-2 29.12.2010 Trgova&ki sud u Zagrebu
0005 Tt-14/7987-4 07.04.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 27.03.2009 elektronic¢ki upis
eu / 24.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2011 elektronicki upis
eu / 19.03.2012 elektroniéki upis
eu / 25.03.2013 elektroniéki upi
eu / 25.03.2014 elektronicki
U Zagrebu, 02. svibnja 2014.
D004, 2014-05-02 09:38:22 Stranica: 3 od 3
Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888 -
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@zg.t-com.hr 7144




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

_:‘,“/yf*j{@[/{\{:Gd:q.g.y:‘, PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

3. UVJERENJE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREBENJA, GRADITELJSTVA | STANOVANJA
Komisija za polaganje stru¢nih ispita za djelatnike koji
obavljaju odredene poslove u izgradniji objekata

Klasa:  133-04/98-01/473

Urbroj:  531-08/1-1-98-2

Red. br. evidencije: 3047

Na temelju lanka 18. Pravilnika o programu i nacinu polaganja struénih ispita za obavljanje odredenih poslova u
izgradnji objekata (“Narodne novine", broj 23/89) MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA, GRADITELJSTVA
| STANOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE izdaje sliedece

UVJERENJE

MILAN CAREVIC, Stjepan

T P T T PP TP TP Ty

(ime, prezime i ime oca)

26.11.1948. Zagrebu Hrvatska
e Rt o R R Ui v ST PO ... e s e e
(mjesto) (Republika)
diplomirani inZzenjer arhitekture
N T T . . nazwi. :
polaganEldietdana s 2 406 ............... 19. 98 strucni ispit pred komisijom

MINISTARSTVA PROSTORNOG UREBDENJA, GRADITELJSTVA | STANOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE, te je
taj ispit polozio-la.

U Zagrebu, 3006 o5

TAINIK KOMISIJE: |

M

" Marijan Kozina |

REDSJEDNMIK KDMISIJE:

Tomislav Mari¢, dipi.ing.arh.”
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ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

JnspkTNG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

B. ELABORAT ZASTITE NA RADU
PRIMJENJENI PROPISI:

Zakoni:

Zakon o zastiti na radu (“NN“ 71/14, 118/14, 154/14)
Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (,NN“ 153/13)

Zakon o gradniji (,NN“ 153/13)

Zakon o zastiti od buke (,NN* 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,NN“ 94/13)

2B T

Pravilnici:
1. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (“NN” 29/13)
2. Pravilnik o za$titi radnika od izlozenosti buci na radu (,NN* 46/08)
3. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i
rade (,NN“ 145/04)
Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom (“NN“ 69/05)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11, 74/13)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,NN“ 56/99)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (,NN“ 91/15)

© N o 0 b~

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (,NN* 5/84)

9. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (,NN“ 42/05)

10. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (,NN“ 49/86)

11.Pravilnik o sigurnosti strojeva (,NN“ 28/11)

12.Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (,NN“ 47/02)

13. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (,NN“ 21/08)

14.Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZzenosti karcinogenima i/ili
mutagenima (NN 091/2015)

15.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (,NN*“ 88/12)

16.Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (,NN“ 53/91)

17.Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/2014)

18. Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (,NN“ 56/83)

Tehnic€ki propisi, norme, priznata pravila tehni¢ke prakse:

1. TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN*
87/08, 33/10)

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
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ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

InspekTinG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

2. TehniCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (,NN“ 05/10)

3. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiCne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (,NN* 03/07)

4. Norme skupine HRN EN

5. Smijernica za siguran rad u pilani, izradena od strane 'Hrvatskog zavoda za

zastitu zdravlja i sigurnosti na radu'.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
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ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

vspekTinG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

Osnovni podaci
Predmet ovog elaborata je izgradnja Pilane smjeStene u poslovnoj zoni
Logoriste, na k.€. 835/1, 832/50, 836, 837, 838 i 839 k.o. Belaj.

Opis gradevine

Gradevina je pravokutnog tlocrtnog, u ve¢em dijelu prizemna, u dijelu gradevine
sa uredskim sadrzajima i dio koji €ini kotlovnicu sa spremistem piljevine je katnosti
prizemlje + |.kat.

U vanjskom prostoru od gradevine odvojene internom prometnicom, predvidene
su povrSine za odlaganje drveta — vanjska skladiSta drveta. Najkraca udaljenost
gradevine od ruba parcele je znaCajno vec¢a od 3m (10,97m). Najkraca udaljenost
gradevine do vanjskih skladiSta vec¢a je od 10m. Najkraca udaljenost vanjskih
skladista do ruba parcele, veca je od 10m (11,11m).

Tlocrtna dimenzija gradevine je 56,80 x 20,05 m. NajviSa visina gradevine od
uredenog terena do sljemena krova je 8,20 mi 10,00 m.

Gradevina je proizvodno skladiSne namjene — piljenje grade i izrada proizvoda
od drveta , skladistenje gotovih proizvoda unutar gradevine, te skladistenje drvne
sirovine u vanjskom prostoru izvan gradevine.

Prizemni dio gradevine sadrzi:

- Prostor pilane

- Prostor sekundarne obrade drveta

- Skladiste gotovih proizvoda

- Kotlovnicu

- Natkriveni prostor

- Kompresor

- Elektrooprema

- Uredski dio sadrzi: ured, hodnik, sanitarni ¢vor za muske i dvokrake stepenice

U l.katu gradevine projektirane su:

- Jednokrake stepenice i pristup spremistu piljevine

- Spremiste piljevine

- Uredski dio koji sadrzi: dvokrake stepenice, hodnik, garderobu, tuSeve (3

komada) sa umivaonicima, hodnik i spremiste.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
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ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

 JnskTvG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

Vanjski i unutarnji nosivi zidovi su od blok blok opeke deblj. 25 cm.

Strop prizemlja uredskog dijela je polumontazni strop, tipa Fert.

Strop kotlovnice i spremista piljevine je arm.bet.ploca.

Gradevina je projektirana sa horizontalnim, vertikalnim i kosim serklaZima.

Izvode se armirano betonske grede, stupovi i nadvoji.

Dvokrako stubiste je armiranobetonsko.

Krovna konstrukcija su drveni reSetkasti nosaci. Pokrov su paneli od trapeznog
lima s ispunom od kamene vune.

Pregradni zidovi su od opeke deblj. 12 cm.

Vanjski zidovi oblazu se fasadnim stiroporom deblj.10 cm, i zbukaju polimernom
Zbukom.

U podovima prostorija koje se griju, ugraduje se toplinska izolacija.

U stropnoj konstrukciji prizemlja, te uredskog dijela, ugraduje se ekspandirani
polistiren kao zastita od buke.

Stropna konstrukcija |. kata uredskog dijela je drvena konstrukcija, sa
toplinskom izolacijom. S donje strane grede se oblazu s gipskartonskim ploCama.

U podove i zidove prizemlja ugraduje se vodoravna hidroizolacija.

Na vanjskim i unutarnjim zidovima ugraduje se plasti¢na stolarija.

Vrata za ulaz u kotlovnicu su metalna, otvaraju se prema van.

Zidovi u sanitarijama, bit ¢e oploCeni sa kerami¢kim ploCicama.

Horizontalni i vertikalni odvodi oborinske vode, uzazidni limovi i uvale izvest Ce

se od pocin€anog lima.

Broj zaposlenih i opis radnog procesa

Gradevina je proizvodne namjene. Poslovi koji ¢e se obavljati u gradevini su
poslovi piljenja grade i izrade proizvoda od drveta, skladidni poslovi, administrativni
poslovi (ured), poslovi odrzavanja CistoCe, te poslovi s posebnim uvjetima rada
(rukovanje strojevima za obradu drveta, kotlovnicom, vili€arom, transporterima).

U predmetnom objektu predvida se zaposljavanje do 12 muskih osoba.

Poslove CiS¢enja i odrzavanja obavljati ¢e specijalizirane firme s kojima ¢e
investitor sklopiti ugovor o odrzavanju, osim skladiSnog prostora i proizvodnog
pogona koji ¢e Cistiti zaposlenici pilane.

U objektu nije predviden rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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Prostor pilane

Pilanski prostor je natkriven i izravno povezan s vanjskim prostorom za
transport trupaca do pilanskog postrojenja. Nakon piljenja trupaca, grada se
transportira u vanjski prostor za skladistenje ili u prostor za sekundarnu obradu
drveta. Pneumatski transport drvne piljevine sa strojeva iz pilanskog prostora u
spremiste piljevine.

U prostoru pilane biti ce montirani slijedeci strojevi :

1. VERTIKALNA TRACNA PILA - BRENTA (GATER)

2. KRUZNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE

3. KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Svaki od tih strojeva ima svoj priklju€ak za odsis drvne piljevine, koji se spaja na
zajednicki ventilacijski odsisni sustav, koja preko ventilatora za transport drvene
piljevine vodi do spremista za piljevinu.

Nakon svake promjene smjera kretanja ventilacijskih kanala, ugraduju se
kontroli otvori za reviziju i €iSCenje kanala. Svaki spoj (ventilacijski kanal) na stroj prije
priklju€enja na centralni sustav ima ugraden regulator protoka koli€ine zraka.

Sustav za pneumatski transport drvne piljevine mora se redovito Cistiti i
odrzavati kako bi se smanijila mogucnost izbijanja pozara.

Drvna piljevina se zracno transportira na ciklon koji je montiran na spremiste za
piljevinu iznad kotlovnice, te se zatim putem dvosmjernog puza prema potrebi
transportira na spremnik piljevine u kotlovnici, ili kada je spremiste za piljevinu puno,
odvozi se iz prostora pilane drugim potroSacima.

Sekundarna obrada drveta

Zatvoreni prostor za obradu drveta, oprema se sa strojevima: hoblarica-
ravnalica, Cetverostrana hoblarica, stol, cink masina i presa.

Doprema i otprema drvenog materijala je iz vanjskog prostora. 1z ovog prostora
projektirana je komunikacijska veza sa uredom.

Pneumatski transport drvne piljevine sa strojeva u sekundarnoj obradi drva u

spremiste piljevine:

U prostoru sekundarne obrade drva biti ¢e montirani slijedeci strojevi:
1.BLANJALICA

2.TRACNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE

3.KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015: Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@za.t-com.hr 13/44




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

 JnskTvG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

Svaki od tih strojeva ima svoj prikljuCak za odsis drvne piljevine, koji se spajaju
na zajedniCku odsisnu liniju koja se preko ventilatora za transport drvne piljevine vodi
do spremista piljevine.

Drvna piljevina se zra€no transportira na ciklon montiran na spremiste piljevine
iznad kotlovnice, te se zatim putem dvosmjernog puza prema potrebi transportira na
spremnik piljevine u kotlovnici. ViSak piljevine se odvozi drugim korisnicima.

Nakon svakog promjena smjera kretanja ventilacijskih kanala, ugraduju se
kontrolni otvori za reviziju i ¢iS¢enje kanala. Svaki spoj na stroj prije priklju€enja na
centralni sustav ima ugraden regulator protoka koli€ine zraka. Priklju¢ak za odsis
piljevine sa svakog stroja prilagodit ¢e se prikljuCku za odsis ha samom stroju, koji je
tvornicki predviden.

Sustav za pneumatski transport piljevine mora se redovito Cistiti i odrzavati kako
bi se smanijila mogucnost izbijanja pozara.

U prostoru sekundarne obrade drva izradivat ¢e se elementi za koSnice.

Skladiste gotovih proizvoda

U skladidtu se pohranjuje gotov proizvod — ko$nice za pcele, kao paletizirana
drvena roba.

Toplovodni kotao

Rad toplovodnog kotla na biomasu je automatski. Toplovodni kotao na biomasu
radi tako da se biomasa (drvna piljevina i drvni otpad) koji dolaze u rezervoar iz
betonskog silosa iznad kotlovnice transportira u plinifikator putem puznog dozatora.

Sam rezervoar je osiguran protupozarnom zastitom na nacin da u slu€aju
vraCanja plamena kroz dozirni puz aktivira se kapilarni termo ventil sa vodom koji
ubacuje vodu u dozirni puz, pri Cemu se paralelno aktivira i zvucni signal.

U plinifikatoru se odvija proces plinifikacije i djelomi¢nog sagorijevanja drvne
piljevine, sto dovodi do stvaranja plinske faze, koja zajedno sa neizgorenom ¢vrstom
masom biva upuhana u loziste kotla. U lozistu kotla obavlja se dogorijevanje plinske

faze i Cvrstog ostatka drvne piljevine.
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Opasne radne tvari

Drvna praSina predstavlja veliku opasnost po zdravle radnika wu
drvopreradivackoj industriji u gotovo svim radnim postupcima strojne ili ruCne obrade
drva. Kako bi se smanijili rizici izlaganja prasini u radnom okoliSu moraju se poduzeti
sve potrebne mjere sigurnosti. Sukladno Pravilniku o za$titi radnika od rizika zbog
izlozenosti karcinogenima i/ili mutagenima, ¢lanak 6.;

(1) Kada nalazi procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika,
mora se sprijeciti izlaganje radnika karcinogenima i/ili mutagenima.

(2) Kada nije tehni¢ki moguce zamijeniti karcinogen ili mutagen s tvari, smjesom
ili postupkom, koji uz postivanje uvjeta uporabe nije opasan ili je manje opasan po
zdravlje ili sigurnost, poslodavac mora osigurati da se karcinogen ili mutagen, koliko
je tehnicki moguce, proizvodi i rabi u zatvorenom sustavu.

(3) Kada zatvoreni sustav nije mogucée tehnicki izvesti, poslodavac mora
sprijeCiti oslobadanje karcinogena i/ili mutagena u radni okoli§ odrzavanjem
odgovarajuceg podtlaka u tom sustavu.

(4) Podtlak iz stavka 3. ovoga clanka mora iznositi najmanje 20 Pa, a
poslodavac mora redovito nadzirati vrijednost podtlaka umjerenim mjernim uredajem.

(5) Izlozenost radnika ne smije biti ve¢a od grani¢ne vrijednosti izlozenosti za
karcinogen utvrdenu Prilogom Ill ovoga Pravilnika, odnosno niti u jednom trenutku
vrijednosti ne smiju prijeci vrijednosti iz Priloga IIl.

(6) Pri svakoj uporabi karcinogena ili mutagena, poslodavac mora provesti sve
sljedecCe mjere:

1) ograniCavanje na najmanju mogucu mjeru koliCine karcinogena i/ili mutagena
na radnom mijestu,

2) osiguranje $to manjeg broja radnika koji su izloZeni ili bi mogli biti izloZeni
karcinogenima i/ili mutagenima, imajuéi posebno u vidu da takvim tvarima ne budu
izloZzene posebno osjetljive skupine radnika, kao sto su maloljetnici, trudnice, radnice
koje su nedavno rodile i koje doje te radnici sa smanjenom radnom sposobnoscu,

3) planiranje radnih postupaka i izrada postupaka kontrole tako da se izbjegne
oslobadanje karcinogena ili mutagena na mjestu rada ili svede na najmanju mogucu

mjeru,
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4) uklanjanje karcinogena ili mutagena na samom izvoru, lokalnim odsisnim
sustavom ili opcom ventilacijom, s time da sve metode odstranjivanja tih tvari budu
sukladne sa zahtjevima zastite javnog zdravlja i zastite okoliSa,

5) koridtenje postojecih odgovarajucih postupaka za mjerenje karcinogena i/ili
mutagena, posebice za rano otkrivanje povecéanih izlaganja nastalih nepredvidenim
dogadajem ili akcidentom,

6) primjena prikladnih radnih postupaka i metoda,

7) skupne mjere zastite radnika i/ili, ukoliko se izlaganje ne mozZe drugacije
izbjeci, pojedinaCne mjere zastite radnika,

8) higijenske mjere, posebice redovno CiS¢enje podova, zidova i drugih
povrsina,

9) obavjestavanje radnika, odnosno njihovo osposobljavanje te upoznavanje s
procedurama,

10) oznacCavanje opasnih zona uz uporabu odgovarajuc¢ih znakova upozorenja i
opasnosti, ukljuCujuci i oznake »Zabranjeno pusenje« i »Zabranjeno drzanje odnosno
konzumiranje hrane i pi¢a«, u zonama u kojima radnici mogui ili bi mogli doc¢i u doticaj
s karcinogenom i/ili mutagenom,

11) izrada planova djelovanja u sluajevima nuzde koji mogu nastati pri
neuobiCajeno visokoj izloZenosti,

12) utvrdivanje nacina sigurnog skladiStenja, rukovanja i transporta, posebice
uporabom zabrtvljenih te jasno i vidljivo oznacenih spremnika,

13) utvrdivanje nacina sigurnog sakupljanja, skladistenja i odlaganja otpadaka
od strane radnika, ukljuCujuci i uporabu zabrtvljenih te jasno i vidljivo oznacenih

spremnika.

Sukladno Pravilniku o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti karcinogenima
i/ili mutagenima, ¢lanak 7.;

(1) Ako tehnickim rjeSenjima iz Clanka 6. ovoga Pravilnika nije moguce sprijeciti
oslobadanje karcinogena i/ili mutagena u radni okoli§, poslodavac mora radne
postupke s karcinogenima i/ili mutagenima prostorno i na siguran nacin odvaoijiti od
ostalih radnih postupaka.

(2) Odsisani zrak se smije ponovno dovesti u radni okoliS samo ako je

prethodno ociS¢en od svih karcinogena i/ili mutagena.
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(38) Odsisani zrak koji sadrzi karcinogene 1. skupine, ne smije se ponovno
dovoditi u radni okolis.

(4) Poslodavac mora osigurati nadzor djelotvornosti odsisnih sustava, kojeg
mora obavljati u rokovima koje je odredio proizvodac odsisnih sustava odnosno koji
su odredeni glavnim projektom gradevine u kojoj se nalazi radni prostor, ali ne
duljima od dvanaest mjeseci.

(5) Ispustanje odsisanog zraka u okoliS potrebno je obavljati u skladu s

propisima koji ureduju zastitu okolisa.

Drzanje manijih koliina opasnih tvari za potrebe CiScenja predvideno je u

spremiStu u ormaru sredstva za CiScenje koji ¢e biti pod klju¢em.

Op¢i zahtjevi za mjesta rada

Poslodavac ¢e u svrhu zastite na radu za vrijeme rada gradevine osigurati:

- stalno prohodne putove do nuznih i drugih izlaza

- da se pripadaju¢a oprema i uredaji redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci
odmah otklone,

— da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske
razine, a posebno uredaji za provjetravanje, kao $to je navedeno u clanku 26.
Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada,

— da se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprje€avanje ili uklanjanje
rizika redovito odrzavaju i provjeravaju.

Ostali zahtjevi navedeni su u daljnjem tekstu Elaborata.

Nakon pustanja gradevine u uporabu poslodavac ¢e provesti osposobljavanje
radnika za rad na siguran nacin, a na svim mjestima ¢e biti istaknute upute za rad na
siguran nacin. Za sva radna mjesta poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika
koja odgovara postoje¢im rizicima na radu i u vezi s radom te Ce ista biti dostupna
radnicima na mjestu rada.

Nadzorni uredaji postavljeni u svrhu zastite od provale i sl. postaviti ce se u
skladu sa Zakonom o zaétiti na radu.

Mjesta rada Ce se ergonomski prilagoditi.
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Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacdin na koji se
otklanjaju-op¢i zahtjevi i rjeSenja
Iz opisanog procesa rada i gradevine slijedi zakljuCak da su tijekom rada
predvideni poslovi s malim (uredski) i velikim rizicima (rad s strojevima za obradu i
transport drva, kotlovnica). Rizici se mogu umanijiti osnovnim pravilima zastite na
radu, a za pojedine poslove je potrebno koristenje osobne zastitne opreme (obrada
drveta, CiSCenje, servisiranje, odrzavanje, skladistenje).
Posebna pravila zastite na radu (&l. 13. Zakona o zastiti na radu) odrediti ¢e se
izradom procjene rizika, a ukljucivati ¢e sljedece:
e obvezu i naCine koristenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i
zastitnih naprava,
e obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i
Stetnosti,
¢ nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a
posebno glede trajanja posla, jednolicnog rada i rada po ucinku,
e postupak s unesrecenim ili oboljelim zaposlenikom do upucivanja na
ljeCenje nadleznoj zdravstvenoj ustanovi.
Posebna pravila zastite na radu, sadrze i prava i obveze u vezi s:
1) organizacijom radnog vremena i koristenjem odmora
2) nac¢inom korisStenja odgovarajuce osobne zastitne opreme
3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izlozenosti fizikalnim Stetnostima,
opasnim kemikalijama, odnosno bioloskim Stetnostima
4) postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
5) uputama o radnim postupcima i naCinu obavljanja poslova, posebno glede
trajanja posla, obavljanja jednoli€nog rada i rada po ucinku u odredenom vremenu
(normirani rad) te izlozenosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
6) postupcima s ozlijedenim ili oboljelim radnikom do pruzanja hitne medicinske
pomoci, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.
Obvezu i nacine koristenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih
naprava, te nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci spadaju

u posebna pravila zastite na radu te ih je duzan donijeti poslodavac opéim aktom.
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Rad sa strojevima i uredajima s povecanim opasnostima (strojevi za obradu
drveta, kotlovnica, kompresor, pile, vilicari itd.) smije obavljati samo osoba koja je
obucCena i upoznata sa svim mjerama zastite i mogucim opasnostima prilikom rada
sustava i Skolovana za upravljanje uredajima za rad s povecanom opasnoScu.
Poslodavac je duzan, u skladu s vazec¢im propisima o nacinu ispitivanja strojeva i
uredaja, obavljati ispitivanje strojeva i uredaja u sljedecim slu€ajevima:

— prije njihovog stavljanja u uporabu,

— najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,

— poslije rekonstrukcije a prije ponovnog pocetka koristenja,

— prije pocCetka koriStenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uredaiji
premjesteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno

sastavljeni.

Poslodavac je osim navedenih ispitivanja duzan redovito obavljati preglede
strojeva i uredaja s povecanim opasnostima radi utvrdivanja da li su na njima
primijenjeni propisi zastite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe
ugrozavaju sigurnost i zdravlje radnika, kako bi se osiguralo da strojevi i uredaji u
svakom trenutku budu ispravni. Ako se pregledom utvrdi da je doslo do promjena
koje ugrozavaju sigurnost i zdravlje radnika duzan je stroj odnosno uredaj iskljuciti iz

koriStenja do dovodenja istog u ispravno stanje.
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STROJEVI ZA OBRADU DRVA | MATERIJALA SA SLICNIM FIZIKALNIM
KARAKTERISTIKAMA

Strojevi za obradu drva i materijala sa slicnim fizikalnim karakteristikama moraju
biti u skladu sa sljede¢im zahtjevima:

(a) strojevi moraju biti konstruirani, izradeni i opremljeni tako da se komad koji
se strojno obraduje moZzZe postaviti i voditi sigurno; ako se komad ruéno drzi na
radnom stolu, taj stol mora biti dostatno stabilan tijekom rada te ne smije sprjeCavati
kretanje komada;

(b) kada se strojevi upotrebljavaju u uvjetima koji uklju€uju rizik od izbacivanja
komada drva, moraju se konstruirati, izraditi ili opremiti tako da se sprijeCi
izbacivanje, ili ako to nije moguce, da izbacivanje ne izaziva rizik za operatera i/ili
izloZzene osobe;

(c) stroj mora biti opremlijen s automatskom kocnicom koja zaustavlja alat
dovoljno brzo ako postoji rizik od dodira s tim alatom, dok se stroj zaustavlja.

(d) kada je alat ugraden u stroj koji nije potpuno automatiziran, stroj se mora

konstruirati i izraditi tako da ukloni ili smaniji rizik od sluc¢ajnih ozljeda.

Prilikom rada s transporterima potrebno je pridrzavati se sljedec¢ih specificnih
mjera zastite:

1)Transporteri s trakom, grabljama, lancima i slicnim sredstvima za prenoSenje
tereta, moraju se postavljati tako da s jedne njihove strane ostane slobodan prostor
za prolaz, Sirine najmanje 1 m. Transporteri s trakom Sirine preko 800 mm moraju
imati mogucnost pristupa traci s obje strane.

2)Kod transportera koji se ukljucuju i iskljuCuju iz upravljackog centra, prilikom
pustanja u rad, a prije pokretanja transportera mora se oglasiti zvu¢ni signal (npr.
zvono) koje upozorava radnike koji se nalaze u blizini da se transporter pokrece. Pri
pustanju transportera u pogon nije dozvoljeno bilo §to raditi na traci u cilju ispravljanja
ili na drugi na€in pomagati njeno pokretanje.

3)Za vrijeme rada transportera, radnicima nije dozvoljeno stajati u zoni
opasnosti, Cistiti traku, valjke, ili prostor ispod trake niti obavljati bilokakve popravke
na transporteru.

4)Ukljucivanje i iskljuCivanje transportera smije obavljati samo za to odredena

osoba iz upravljaCkog centra koja, prije pustanja transportera u rad, treba imati
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potvrdu o ispravnosti transportera, zavrSetku radova na odrZzavanju ili popravljanju i

udaljavanju radnika iz opasne zone transportera.

Osnovna pravila zastite na radu (Clanak 12. Zakona o zastiti na radu) ukljucuju:
e zastitu od mehanic¢kih opasnosti

Pri radu na objektu moguce su sljede¢e mehanicke opasnosti:

Pad na istoj razini sprijeCiti ce se protukliznom izvedbom podova te Ce isti biti
bez opasnih izbo€ina, rupa ili nagiba. Pod u pilani, prostoriji za obradu, kotlovnici i
skladiStu imati Ce protukliznost najmanje R11. Takoder zaposlenici Ce Koristiti
odgovarajucu obucu za sprjeCavanje poskliznu¢a. U ostatku gradevine podovi Ce
imati protukliznost najmanje R9, a u sanitarijama minimalnu protukliznost R10.
Podovi s obje strane izlaznih vrata projektirani su u istoj ravnini, minimalno u Sirini
svijetlog otvora vrata.

Opasnost od rotirajuéih dijelova i dijelova u gibanju (strojarske instalacije)
umanijiti ¢e se na nacin da su rotirajuci dijelovi zatvoreni u zastitna kucista tako da
nije moguce doci u kontakt s istima. Svi strojevi biti ¢e u skladu s Pravilnikom o
sigurnosti strojeva.

Pad s visine: umanijit ¢e se pravilnom izvedbom stubista u skladu s Pravilnikom
o zastiti na radu za mjesta rada. StubiSte ima svijetlu Sirinu stubiSnog kraka ne manje
od 110 cm (projektirano 110 cm), visina stepenice ¢e biti od 13 cm — 19 cm a Sirina
gazista 26cm — 36 cm. Sve stepenice na stepenistu biti ¢e jednake po visini i Sirini
gazista, a odstupanja nece biti ve¢a od 0,5 cm. Stepeniste i stepeniSno odmoriste
duZ ruba s otvorene strane imat ¢e zastitnu ogradu s rukohvatom. Visina rukohvata,
mjereno od poda ili gornje povrSine gazista okomito do vrha rukohvata biti ¢e
minimalno 100 cm za unutarnje stubiste. Stubiste ¢e se izvesti s protukliznom
izvedbom poda, najmanje protukliznosti R9. StepeniSni krak nema manje od 3
stepenice, niti vise od 18 stepenica, sukladno navedenom Pravilniku. Na mjestima
gdje su predvidene okomite preCke ograde razmak ¢e biti do 14 cm, a kod
horizontalnih 25 cm. Navedeno je u skladu sa zahtjevima citiranog Pravilnika (¢lanak
20).

Vanjsko stubiste koje vodi u spremiste piljevine izvest ¢e se u skladu s normom
HRN EN ISO 14122-3:200. Sukladno navedenoj normi minimalna S$irina gazista

iznosi 8 cm, a maksimalna visina gazista 25 cm. Sirina stubi$ta veéa je od minimalno
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potrebnih 60 cm. Zastitha ograda izvest Ce se takoder u skladu s navedenom
normom. Ograda ¢e imati visinu minimalno 110 cm, te ¢e u donjem dijelu imati rubnu
zastitu minimalno 10 cm.

Vanjsko stubiste Ce biti zasticeno od atmosferskih padalina.

Konstrukcija zastitne ograde bit ¢e bez strSecih dijelova koji bi mogli zahvatiti
odjeCu osoba. Razmak i dimenzije popune ograde odgovarat ¢e horizontalnom
opterecenju na rukohvatu ograde od najmanje 700 N/m.

Za potrebe servisiranja kosog neprohodnog krova predvidena su Cvrsta mjesta
za vezivanje radnika, koja prilikom vezivanja omogucuju kretanje po krovu.

Opasnost od naleta vozila: Opasnost od naleta vozila u krugu objekta umanijiti
Ce se ograniCavanjem kretanja vozila internim prometnicama na 10 km/h te
odvajanjem kolnih od pjeSackih putova. Opasnost od naleta vilicara umanijiti ce se
oznacavanjem transportnih putova na podu skladista linijama svijetle boje Sirine min.
5 cm, a putovi za kretanje osoba linijama Zute boje Sirine min. 5 cm. Sirina
transportnih putova nece biti manja od 1,8 m, odnosno biti ¢e za 0,8 m vec¢a od Sirine
transportnih sredstva i robe koja se prevozi.

Opasnost od opekotina: Svi cjevovodi se toplinski izoliraju pa ne postoji
izrazena opasnost od opeklina.

Opasnost od loma stakla: Prozirni elementi biti ¢e odgovarajuce oznaceni na
vidnoj razini. Prozirne ili prozratne povrSine na vratima biti ¢e napravljene od
sigurnosnog materijala i na primjeren nacin osigurana da ne dode do ozljedivanja
radnika i drugih osoba.

Opasnost od visokih razina buke: prilikom obrade drveta sprijecit e se na
nacin da Ce se osigurati da Sto manji broj radnika bude u Sto kracem vremenu izloZen
povidenoj buci, a radnicima koji su izlozeni osigurati odgovarajuéu OZO za zastitu

sluha i osigurati da ih radnici redovito koriste.
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Opasnost od posjekotina: Na obradi drva raditi ¢e samo radnici koji su
struéno osposobljeni za tu vrstu posla te ¢e koristiti svu potrebnu osobnu zastitnu
opremu (zastitne pregace, rukavice i sl.). Podrucje stroja na kojemu se vrsi pilienje
mora biti jasno oznaeno zabranom pristupa svima osim rukovatelju stroja. Svi
pokretni i rotirajuéi dijelovi (pogotovo oStrice alata) moraju biti zasti¢eni Stitnicima.

Tipkalo za zaustavljanje rada stroja u sluCaju opasnosti mora se nalaziti
nadohvat ruke rukovatelja.

Slika 1: Stitnik pile

Opasnost od udisanja drvne prasine: sprijeCit ¢e se koriStenjem respiratora
za zastitu diSnih organa prilikom rada i boravka u proizvodnom pogonu.
Strojevi za obradu drva ne smiju raditi bez uklju¢enog sustava za odvodenje

prasine s mjesta nastajanja.

4

Slika 2: Respiratori za zastitu diSnih organa od drvne praSine.
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Opasnost od udara i zahvaéanja odjece ili dijela tijela radnika prilikom
transporta trupaca: sprijecit ¢e se tako Sto ¢e okretni dijelovi kao Sto su zupcanici,
remenice, valjci i dr. biti zasti¢eni zastitnim napravama, odnosno transporter nece
moci raditi ako je bilo koja zastitna naprava skinuta ili nije u funkciji (tada je stroj
neispravan).

Svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i tijekom rada
pridrzavati se uputa poslodavca o sigurnom radu sa strojem koja, na hrvatskom
jeziku, mora biti istaknuta na vidljivom mjestu na ili u blizini stroja.

Opasnost od odlijetanja komadi¢a drva: Strojevima i opremom rukovati ¢e
prema uputama samo osposobljeni radnici koji ¢e imati zastithu opremu. Podrucja
zone opasnosti ¢e se jasno oznaciti. Strojevi Ce se osigurati od neovlastenog ii
nenamjernog ukljucivanja.

Opasnost od eksplozije drvne piljevine: u transporthom sustavu sprijecit ¢e
se izvedbom ventilatora posebne konstrukcije sa lopaticama specijalno konstruiranim
za transport sitnog materijala drvene piljevine.

Na osnovu prethodno navedenog navode se svi potrebni zahtjevi koje mora taj
uredaj zadovoljiti, a narocito transportni ventilator Ciji se dio nalazi u zracnoj struiji
piljevine. Lopatice ventilatora trebaju biti od negorivog materijala i materijala koji ne
iskri, koji u slu€aju loma nece stvoriti iskru koja moze zapaliti piljevinu.

Lezajeve na ventilatoru i elektromotoru treba obavezno kontrolirati i to
svakodnevno po potrebi i nekoliko puta Cistiti od eventualne piljevine. Obavezno
prema uputstvima proizvodaca lezajeve redovito podmazivati i o tome voditi posebnu
evidenciju. Obavezno kontrolirati i temperaturu lezajeva, i ukoliko se konstatira da se
prekomjerno griju ( viSe nego je propisano od proizvodaca ), odmah zaustaviti pogon
i pronaci uzrok, te ga otkloniti.

Opasnost od neocekivanog kretanja trupaca tijekom istovara: SprijeCit Ce
se na nacin da kod istovara trupaca stroj za istovar prilazi kamionu s natovarenim
trupcima i tek kada hvataC obuhvati trupce radnik smije pristupiti uklanjanju
osiguranja trupaca, te kada se radnik dovoljno udalji od kamiona poceti podizanje
trupaca. Prijevoz i istovar trupaca obavlja se uglavhom prijevoznim sredstvima koji
imaju ugradene posebne dizalice, tzv. 'grajfere' za hvatanje trupaca radi istovara ili

premjestanja s jednog mjesta na drugo.
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Radnik koji rukuje strojem za istovar mora biti stru¢no osposobljen za rukovanje
takvom vrstom strojeva te se pridrzavati pravila struke i danih uputa jer je kod ove

radne operacije bitno da trupci budu obuhvaceni i prevozeni bez njihanja.

e zastitu od udara elektricne struje

Opasnosti od elektricne struje umanijit Ce se odgovarajuc¢im projektiranjem,
izvedbom i odrzavanjem elektroinstalacija tako da tijekom koridtenja ne prouzroce
pozar odnosno eksploziju, elektriCni udar i druge opasnosti ili Stetnosti, kako je
predvideno ElektrotehniCkom projektu. Radnicima i drugim osobama cCe se osigurati
zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod naponom.

Sukladno Elektrotehnickom projektu predvidena je sljedeca zastita:

1. IzjednaCavanje potencijala

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektricnoj instalaciji (cijevi tople i hladne
vode, centralnog grijanja, odvoda, kade i sl.) medusobno su spojeni vodi¢em P 6
mm? u kutiju za izjednacenje potencijala, a ista je spojena na PE sabirnicu u
razvodnoj ploci, te temeljni uzemljivac.

Dostupni vodljivi dijelovi moraju se spojiti sa zastitnim vodiCem. Istodobno
dodirljivi dostupni vodljivi dijelovi moraju se spojiti na isti sustav uzemljenja
pojedinacno, u skupinama ili zajedniCki. Svaki strujni krug treba imati raspoloziv

zastitni vodi€ spojen na odgovarajucu stezaljku za uzemljenje.

Strojeve u pilani, zrane instalacije cijevnog razvoda, te ostale metalne mase
spojiti vodicem P/FY 16mm? na celi¢nu konstrukciju nadstresnice koja ¢e se uzemljiti
na svakom stupu. Kolica za transport trupaca, odnosno traénice uzemljiti obostrano
na temeljni uzemljivac. Transportere trupaca uzemljiti na min. dva mjesta na temeljni
uzemljivad. Pogonski motor pilane i ventilatora uzemljiti vodom P/FY 35mm? na
temeljni uzemljivac. Sortiranje dasaka i izbacivace kvalitetho povezati na temeljni
uzemljiva€. Strojeve u pilani povezati trakom na temeljni uzemljiva¢, odnosno na
Celicnu konstrukciju gradevine.

Vodi¢ uzemljenja (zemljovod), glavna stezaljka za uzemljenje i sljedeci vodljivi
dijelovi moraju se spojiti na zastitno izjednacivanje potencijala:

-metalne cijevi koje opskrbljuju dovode u zgradu
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-strani vodljivi dijelovi konstrukcije zgrade, ako su dostupni u normalnoj
(pravilnoj) uporabi, metalni sustavi centralnog grijanja i klimatizacije

-metalna ojaCanja konstrukcijskog armiranog betona kad su ojacanja dostupna i
pouzdano medusobno povezana

2. Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom

Zastita Ce se izvesti izoliranjem i ogradivanjem svih dijelova koji su pod
naponom. Za zastitu koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

3. Zastita od indirektnog napona dodira

Za zaStitu od indirektnog napona dodira koristit ¢ée se TN-S sustav s
automatskim isklapanjem napajanja nadstrujnim elementima (rastalni osiguraci).
Sustav zastite od indirektnog napona dodira ¢e sigurno i brzo iskljuciti strujni krug u
kvaru, odnosno kompletnu elektroinstalaciju pojedine cjeline.

4. Zastita od prenaponskih valova

Za zastitu od prenaponskih valova u TS 10/0,4 kV su ugradeni odvodnici
prenapona 0,5 kV/10 kA u faznim vodi€ima, a u razdjelniku GRP, te SPMO ¢e se
ugraditi odvodnici prenapona 280V/20 kA u faznim vodi¢ima.

5. Zastita od preopterecenja i kratkog spoja

Za zastitu od preopterecCenja i kratkog spoja koristit Ce se brzi rastalni osiguraci
koji Ce osigurati selektivno isklapanje el. strujnih krugova u slu€aju preopterecenja i
kratkog spoja.

U upravljaCkim razdjelnicima pilane ugradit ¢e se bimetalni releji, odnosno
termicki ¢lan u namotaju elektromotora, odnosno prekidaci s termickim i magnetskim
Clanom.

U svakom razdjelniku ugradit ¢e se glavni prekidaC s termickim c¢lanom, a u
razdjelniku GRP ugradit ¢e se prekidac s termiCkim i magnetskim ¢lanom. Termicke i
magnetske okidaCe namjestiti na vrijednosti prikazane u jednopolnim shemama.

6. UzemljivaC gradevina

Za uzemljiva€ gradevine ugradit ¢e se FeZn traka 40 x 4 mm u temelje objekta
koju na vise mjesta treba povezati s armaturom u temeljima.

Kraj uzemljivaCa povezati s “PE" sabirnicom u razdjelniku GRP na koju ¢e se
povezati zaStitne sabirnice ostalih razdjelnika, te ostale ve¢e metalne povrSine i

zastita od munje.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015: Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@za.t-com.hr 26 /44




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

JnspkTNG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

Investitor je u obvezi izraditi pravni akt kojim ¢e se propisati nain rukovanja s
elektricnom instalacijom (tko i pod kojim uvjetima smije obavljati rukovanje,
ispitivanje, kontrolu i popravak instalacije i opreme). Pored navedenog postaviti ¢e se
oznake upozorenja na opasnost od elektriCne struje (oznaka Opasnost od elektricnog

udara).

e sprjecavanje nastanka pozara i eksplozije

Opasnost od pozara i eksplozije umanjit ce se mjerama zastite od pozara kao
Sto su vatrogasni aparati, hidrantska mreza, vatrodojava i dr., Sto je opisano u
Elaboratu zaStite od pozara. Vatrogasna oprema biti ¢e oznaCena znakovima u
skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti

postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

e osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine
Osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti dogradene gradevine ispunjeno je
odgovaraju¢im projektiranjem te izvedbom temelja i nosivih konstrukcija, kako je

predvideno Projektom konstrukcije.

e osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora

Sukladno zahtjevima €lanaka 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
veli¢ina svih radnih prostorija je takva da ¢ée na svaku zaposlenu osobu dolaziti vise
od 10 m® i 2 m? slobodne povrSine poda. Visine radnih i pomoénih prostorija

predvidene su 250-370 cm, $to je u skladu s citiranim Pravilnikom.

e osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih
osoba
Udaljenost od bilo koje to¢ke u prostoru do izlaza manja je od 50 m u prizemlju,
odnosno 30 m na katu, $to je u skladu sa zahtjevima ¢lanka 14. Pravilnika o zastiti na
radu za mjesta rada. Svi putovi ¢e uvijek biti slobodni i prohodni te osvijetljeni
nuznom rasvjetom. lIzlazni putovi oznacCit ¢e se u skladu s vazeéim hrvatskim
normama.
Evakuacija iz svih radnih prostora moguéa je izravno na vanjski teren ili preko

stubiSta na vanjski prostor.
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Sva izlazna vrata Sira su od 80 cm, hodnici su dimenzionirani 140 cm i viSe.

Izlazna vrata ¢e se modi otvoriti iz unutra u svako doba bez posebne pomoci.

e osiguranje Cistoce

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoli$a ili klimu,
tijekom uporabe ili uklanjanja.

U svakoj radnoj prostoriji i sanitarijama postaviti ¢e se koSevi za otpatke. Za
odlaganje otpada do odvoza predvideni su spremnici na ogradenom vanjskom

prostoru, a odvoz otpada vrsiti ¢e nadlezno komunalno poduzece.

Voda i kanalizacija

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvedi prema Projektu vodovoda i
kanalizacije i prometnih povrSina, neCe Stetiti za okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih
koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od
elektriCne instalacije.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni
ventili kojima se moZe zaustaviti izlijevanje vode u gradevini.

Potrebna koli€ina sanitarno ispravne vode za pilanu, osigurati ce se
prikljuCenjem na postojeci gradski vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, Sto ée se
ostvariti na nacin da se u svim cjevovodima nakon uspjesno izvrSene tlane probe
izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za dezinfekciju.

Izvoda€ mora po izvrSenom ispiranju i dezinfekciji naruciti ispitivanje kvalitete
vode od strane ovlastene institucije te na tehnickom pregledu predociti potvrdu sa
pozitivnim rezultatima.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana Cime ¢e se Cuvati stabilna
temperatura prilikom visokih ili niskih vanjskih temperatura.

Sanitarna kanalizacija pilane ¢e biti spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ¢e biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na

agresivni utjecaj otpadnih sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi
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moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o ¢emu na tehni¢kom pregledu treba
predociti izvjestaj o ispitivanju.

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu
pojaviti neugodni plinovi Sto znaci da sva izljevna mjesta moraju biti prikljuena na
kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same vertikale kanalizacije moraju
zavrsiti sa automatskim odzra¢nim ventilom na vrhu ili na krovu odzracnom kapom.

Sva oborinska krovna voda prihvaca se horizontalnim i vertikalnim olucima i
odvodi se sustavom oborinske kanalizacije parcele cjevovodom u postojece

revizijsko okno.

Ciséenje

CiSéenje ureda, sanitarija garderoba i sl. obavljati ¢e specijalizirane firme s
kojima ce investitor sklopiti ugovor o odrzavanju. Pranje svih prozora i staklenih
stijena moguce je s poda prostorija u kojima se isti nalaze. VisSi dijelovi staklenih
povrsina, kako bi se mogli obavljati s razine poda, Cistiti e se uz pomo¢ pomagala za
CiS¢enje s teleskopskim drSkama. Sredstva za CiScenje odabrati Ce se tako da ne
mogu promijeniti svojstva materijala koja su ugradena u gradevinu. Povremeno

CiS¢enje (metenje) proizvodnog pogona i skladista obavljati ¢e zaposlenici pilane.

e osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine
strujanja zraka

Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta umanijiti ¢e se izvedbom
grijanja, hladenja te ventilacije Sto je obradeno u Projektu strojarskih instalacija.

U predmetnom objektu ¢e se osigurati povoljni uvjeti rada, odgovarajuéi za ljude
u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u obzir radne
postupke i fiziCke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

U radnim prostorijama ¢e se u hladnom (zimskom) razdoblju osigurati sljedeci
mikroklimatski uvjeti, za rad bez fizickog naprezanja 20 — 25 °C (ured), za tesKki fizicki
rad 10 — 19 °C (sekundarna obrada drva, skladiste).

Prostor ureda i garderobe u objektu ima moguénost prirodnog provjetravanja
preko prozora koji ¢e se otvarati s razine poda prostorije. Sanitarije se ventiliraju

mehanicki.
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Broj izmjena zraka u prostorijama predvidjet ¢e se sukladno Pravilniku o zastiti

na radu za mjesta rada, Clanak 26, a isto je opisano u Projektu strojarskih instalacija;

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i slicno 1,5 izmjena/h
— garderoba 1 izmjena /h
— kupaonica 5 izmjena /h
— nuznik 4 izmjene /h

U radnim prostorijama pri normalnim mikroklimatskim uvjetima umjetnim
provjetravanjem osigurane su sljedece koliCine svjezeg zraka po radniku:

— najmanje 40 m%h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za
provjetravanje

— 20 m%h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 m?3
slobodnog zra¢nog prostora;

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru projektirana je
tako da nije vec¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s
ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je
temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

Otvori za dovodenje zraka biti ¢e zasti¢eni od prodiranja stranih tijela zi€anom
mrezom, zaluzinama i sl.

Zaposlenici u pilani ¢e za povremeno zagrijavanje/hladenje koristiti garderobni
prostor u kojemu ¢e biti osigurani mikroklimatski uvjeti te dovoljan broj stolaca, klupa

za sjedenje.

Sukladno strojarskom projektu osigurano je sljedece:
Grijanje radnih i pomo¢nih prostora rijesiti ¢e se :

-uredi i sanitarije putem ogrjevnih tijela - radijatora

-prostor sekundarne obrade drva putem toplovodnih vise€ih grijaca zraka

U svim radnim prostorijama u skladu sa propisima osigurana je potrebna radna
temperatura i prisilna ventilacija ukoliko prirodna nije moguéa ili ne zadovoljava
postojece propise.

Ventilacija kotlovnice biti ¢e dijagonalno, odnosno na dva vanjska zida postaviti

Ce se dozracni i odzra¢ni ventilacijski otvor. Dozracni otvor biti ¢e u glavnim vratima
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kotlovnice na visini 30 cm od poda (kote terena) dimenzija 800x600 mm, a odzracni
dijagonalno pod stropom toplovodne kotlovnice na vanjskom zidu dimenzija 600x600
mm.
e oOsiguranje propisane rasvjete

U vecini radnih prostorija je osigurana prirodna rasvjeta preko prozora. Zastita
od nedovoljnog intenziteta osvjetljenja izvedena pravilnim izborom i rasporedom
rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno sa normama (HRN EN 12464), radnim

uvjetima i estetskim potrebama prostora. Predvideni su slijedeCi nivoi srednje

rasvijetljenosti:
Garderoba 250 Ix
Ured 500 Ix
Sanitarije 250 Ix
Pilana 500 Ix
Sekundarna obrada drveta 750 Ix
Hodnici 100 Ix
Tehnicke prostorije 100 Ix
Skladiste 150 Ix
Protupani¢na rasvjeta 1 Ix (mjereno na podu)

U slucaju nestanka elektricne energije u objektu je predvidena protupaniéna

rasvjeta.

e zastitu od buke i vibracija

Nivo buke biti ¢e u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najviSim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave te Pravilniku o
sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom.

Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno nece povisiti postojecu razinu
buke u boraviSnim prostorijama. Sukladno navedenom najviSe dopustene ocjenske
razine buke imisije u otvorenom prostoru su za dan (Lday) 80 dB(A). NajviSa
dopusStena ocjenska ekvivalentna razina buka Lraeq U zatvorenim boraviSnim
prostorijama iznosi za dan 40 dB(A) i za no¢ 30 dB(A).

Najvise dopustene maksimalne standardne razine buke LraFmax,nT koje se u
zatvorenim boraviSnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih

servisnih uredaja (uredaji za dovod i odvod vode, uredaji za snabdijevanje energijom,
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grijanje, prozraCivanje i klimatizaciju, uredaji za pranje, uredaji za sakupljanje i
uklanjanje otpada, itd.) iznose:
Vremenska znacCajka buke Dopustena razina buke
LrAFmax,nT U dB(A)
Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe) 25
Kratkotrajna ili kolebajuéa buka (npr. ispiranje WC) 30

Najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke Lraeq koju na radnom
mjestu stvaraju proizvodni i neproizvodni izvori buke iznosi 65 dB(A) (LakSi mentalni
rad te fiziCki rad koji zahtijeva pozornost i koncentraciju).

Brzine uzduha u kanalima za razvod uzduha i na elementima za distribuciju
uzduha su odabrane tako da se u istima ne generira buka vec¢a od dozvoljene.

Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je na brzinama medija koje ne generiraju
Sumove i buku pri protoku.

Instalacije i uredaji se pri€vrS¢uju za nosivu konstrukciju nosaima s gumenim

obujmicama, ¢ime se spreCava prijenos vibracija.

e zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
Za za$titu od atmosferskih utjecaja objekt ima &vrsti krov. Svi vanjski zidovi i
prozori propisno su toplinski izolirani, a na radnim mjestima gdje je moguce direktno
upadanje sunceve svjetlosti kroz prozore predvidjeti ¢e se zastita od sunca.
Zaposleni u otvorenom prostoru pilane ¢e Koristiti garderobu za povremeno

zagrijavanje/hladenije.

e zastitu od fizikalnih, kemijskih i bioloskih stetnih djelovanja

Opasnost od Stetnog djelovanja kemikalija za potrebe €iSc¢enja umanijiti ¢e se
odgovaraju¢im osobnim zastitnim sredstvima. Sredstva za CiScenje drzati ¢e se u
spremistu u ormaru sredstva za CiS¢enje kojemu ¢e biti onemogucen pristup drugim
osobama buduci ¢e se zakljuCavati.

Opasnost od drvene piljevine umanijit ée se na nacin da svaki od strojeva za
obradu drva ima svoj priklju¢ak za odsis drvne piljevine, koji se spaja na zajednicki
ventilacijski odsisni sustav, koja preko ventilatora za transport drvene piljevine vodi

do spremista za piljevinu.
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e zastitu od prekomjernih napora

U gradevini se predvidaju uglavnom poslovi s povecanim naporima.
Manipulacija robom u skladiStu obavljati ¢e se viliCarima, te ¢e radnici prilikom
punjenja i praznjenja skladista ru¢no prenositi samo manje koliCine tereta.

Zaposlenici ¢e se moc¢i odmarati u prostoru garderobe.

Kako bi se smanjilo opterecenje pri radu sa zaslonom raCunala poslodavac
mora planirati aktivnosti radnika na takav nacin da se rad sa zaslonom tijekom rada
periodiCki izmjenjuje s drugim aktivnostima Sto ¢e se odrediti procjenom rizika.

Prilikom prenoSenja, najve¢a masa tereta kojega se ru¢no prenosi biti Ce manja
od maksimalno dozvoljene mase prema Pravilniku o zastiti na radu pri ru¢nom
prenosenju tereta Sto ¢e se definirati procjenom rizika. Ukupno smije radnik najkraée
u dva sata premjestiti do 1000 kg najtezeg tereta s time da istog dana ne smije biti
optere¢en dodatnim radom na prenosenju.

Najveca dozvoljena masa tereta (u kg) glede na spol i dob radnika:

Dob Muskarci
15 do 19 godina 35
od 19 do 45 godina 50
iznad 45 godina 45

e zastitu od elektromagnetskog i ostalog zra€enja

U objektu se ne predvidaju elektromagnetska i ostala zracenja.

e pomocne prostorije
Zbog specificnosti poslova, u pilani se predvidaju samo muski zaposlenici.
U gradevini je predvideno do 12 zaposlenih muskih osoba te ¢e se sukladno
Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada, u gradevini izvesti:
- zahod s predprostorom u kojemu se nalazi pisoar te umivaonik s teku¢om
toplom i hladnom vodom
- za zaposlene c¢e se osigurati i tri tuS-kupaonice s predprostorom s
umivaonikom s teku¢om toplom i hladnom vodom
Dimenzije wc kabina vece su i/ili jednake od Pravilnikom zahtijevanih 90/120

cm. Wc kabine biti ¢e opremljene potrebnim sadrzajima, vjeSalicom, drzaCem papira,
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ispiratem za vodu i sl. Udaljenost od najudaljenije toCke radnog prostora do
sanitarnog prostora znatno je manja od 100 m. Vrata wc kabine imaju moguénost
zakljuCavanja s unutarnje strane, a vrata predprostora opremljena su uredajem za
samozatvaranje.

Tu$ kabina nece biti manja od 90/90 cm.

Visina pomoc¢nih prostorija iznosit ¢e 2,59 m, kako je predvideno Arhitektonskim
projektom.

Garderoba za zaposlene u pilani predvidena je u zasebnoj prostoriji. Garderobni
ormarici ¢e biti u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada.

U svim radnim prostorima predvidjeti ¢e se vjeSalice za odlaganje suviSne
odjece.

Za uzimanje obroka hrane zaposlenici ¢e koristiti prostor ureda gdje ¢e biti

osiguran stol i potreban broj stolaca.
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C. UVJETI ODRZAVANJA PREMA POJEDINIM PROJEKTIMA
Arhitektonski projekt (MAPA 1)

Projektirani vijek uporabe za odredene dijelove gradevine:

projektirani vijek uporabe/godina

Nosiva konstrukcija (ab) =60
Procelje 20
Pokrov 30
Vanjska pvc stolarija 40
Limarija 30
Podne obloge (kamen, keramika) 60,50
Elektroinstalacije 40

Vijek uporabe gradevine uvjetovan je redovitim odrZzavanjem svih dijelova i

instalacija.

Odrzavanje zgrade prema Uredbi o odrzavanju zgrada NN 91/96 ukljuCuje:

licenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije, bravarije
premazivanje zidova i stropova vapnom

premazivanje dimnjaka

zamjenu pokrova

keramiCarske i druge radove na zavrSnim oblogama podova i zidova
zamjenu podnih obloga i premazivanje podova

popravak procelja

zamjenu i popravak stolarije

popravak pokrova

odrzavanje rasvjete i drugih elektricnih uredaja (zamjena Zzarulja,
prekidaCa, utiCnica ), kao i odrZzavanje vanjske rasvjete koja pripada
zgradi

zamjena i popravak brava i drugih elemenata koje pripadaju zgradi
redoviti servisi na instalacijama elektrike

CiS¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjaCarske usluge)

CiS¢enje odvodnih reSetaka i oluka
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e Projekt vodovoda i kanalizacije i prometnih povrSina (MAPA 4)

A) Projektirani vijek uporabe kucne instalacija vodovoda i kanalizacije

Projektirani vijek uporabe kuéne instalacije vodovoda i kanalizacije i prometnih
povrsina je :

-30 kalendarskih godina za zidne i podne razvode instalacija vodovoda i
kanalizacije te svih fazona i fitrnga

-10 godina za izljevne slavine — armature i sanitarne uredaje

-50 godina za betonske gradevine kao Sto su revizijska okna kanalizacije,
zasunske komore, vodomjerna okna, kiSne upojnice

-20 godina za kolnicku konstrukciju

B) Uvjeti odrzavanja

Odrzavanije instalacije vodovoda i kanalizacije sastoji se od:

-Redovitih godisnjih pregleda svih vidljivinh dijelova instalacija vodovoda i
kanalizacije

-Redovitog odrzavanja izljevnih slavina i armatura, i zamjenom brtvi i sita koji su
potrosni dijelovi.

-Praznjenja cjevovoda vodovoda u zimskom periodu ako se gradevina zbog
nekog razloga ne koristi. PraZznjenje treba izvesti u vodomjernom oknu preko ventila
sa ispusnom slavinom , kutne ventile koji su ispod nivoa glavnog razvoda treba

demontirati i kompresorom sa zrakom ispuhati instalaciju vodovoda.
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e Elektrotehnicki projekt (MAPA 5)

Projektirani vijek gradevine je 50 god, a elektroinstalacija cca 30 god. Vlasnik
gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Odrzavanje gradevine te poslove
pracenja stanja el. instalacija u gradevini vlasnik je duzan ukoliko nema vlastitu
sluzbu odrzavanja, odrzavanje povijeriti osobama ili tvrtkama koje ispunjavaju
propisane uvjete za obavljanje tih poslova. U redovnom odrzavanju treba periodicki
(jednom mijesecno) izvrsiti iskljuéenje i ponovno uklju€enje automatskih prekidaca i
osiguraca i izvrsiti testiranje pritiskom na test tipku zastitnog uredaja diferencijalne
struje (ZUDS) koji su ugradeni u svim razdjelnicima u gradevini.

El.instalaciju treba pregledati u vremenskim razmacima propisanim Tehnicki
propisi za NN. el.instalacije (NN br.05/10) te Normama i TehniCki propisi sustava
zastite od djelovanja munje na gradevinama" NN.RH. br. 87/08.

Nakon izvedbe instalacije, izvodac je duzan dati garanciju na kvalitetu izvedenih
radova i uspostaviti revizijsku knjigu sa atestom mjerenja otpora uzemljenja. Mjerenje
treba izvesti u susno doba godine.

Prijemna i naknadna ispitivanja i odrzavanje instalacije zastite od munje na
objektu sprovodi u svemu prema "TehniCki propisi sustava zastite od djelovanja
munje na gradevinama" NN.RH. br. 87/08 i Norme HRN EN

UcCestalost pregleda u svrhu odrzavanja sustava treba provoditi ne rjede od

razdoblja navedenih u tablici:

Zastitni Razdoblje Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu
nivo izmedu ispitivanja i mjerenja pregleda kriticnih dijelova
pregleda
I 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
nilv 2 godine 6 godina 3 godine

Obzirom da je proraCunata efikasnost zastite E=0.78  sustav spada u razinu IV
te su u tablici podebljano oznacena razdoblja ispitivanja projektiranog sustava zastite

od munje.

Knjiga odrzavanja sustava vatrodojave
Knjiga odrzavanja sastavni je dio sustava za dojavu poZara. U njoj su opisani

postupci koje korisnik treba vrsiti u naznacenim vremenskim razmacima kako bi
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sustav radio bez poteSkoca i kvarova do kojih bi moglo doéi ako se ne bi vrSilo
redovno odrZzavanje.

Dijelovi knjige odrzavanja su:

Op¢i podaci

Tehnicki podaci

Prikaz vatrodojavnih podrucja i skupina s ugradenom opremom

Upucena osoba korisnika sustava za dojavu pozara

Evidencija o pogonskom stanju i promjenama

Podaci o stru¢noj osobi zaduzZzenoj za odrzavanje sustava za dojavu pozara

Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu pozara

Evidencija o periodiCkim ispitivanjima sustava za dojavu poZara ovlastene
pravne osobe

Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodickih
pregleda i ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu
pozara

Knjiga odrzavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu
pozara, na mjestu osiguranom od oStecenja, unisStenja, zagubljenja ili neovlastene
uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlastene i upoznate s radom i
dijelovima sustava za dojavu poZzara.

Podatke u knjigu treba unositi €itljivo, sa datumom i to€nim vremenom unosa, te
potpisom unositelja. Knjigu je potrebno predociti i prilikom svakog redovnog pregleda
ili popravka od strane servisera, koji takoder u nju upisuje svoju intervenciju.

Iz knjige se ne smiju vaditi i otudivati listovi.

Upute za rukovanje sustavom vatrodojave

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu pozara. Sadrzane su u
posebnoj knjizi koja, kao i Knjiga odrzavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj
blizini centrale za dojavu pozara. Mora biti osigurana od ostecenja, unistenja,
neovlastene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je

centrala za dojavu pozara.
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Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su
ovlastene i upoznate sa radom centrale za dojavu pozara i cijelog sustava za dojavu
poZzara.

Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu
pozara, upoznaju sa nacinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu
poZzara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i nedvosmisleno.

Zbog toga je potrebno da prouce svu prilozenu dokumentaciju, a prije svega
Upute za rukovanje.

Upute za rukovanje se sastoje od:

uvodnih napomena

opisa predmetne centrale za dojavu pozara

blok-sheme

opisa rukovanja sa centralom

opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pozara

opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuce zvu¢no-svjetlosne signalizacije

opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

tehnickih podataka i sl.

Pregledi i funkcionalno ispitivanje

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon
novo izvedenog sustava za dojavu pozara.

Prvo ispitivanje obavlja ovlastena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom
0 uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara(NN
42/12) te normi HRN DIN 0833 dio 1.

Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu
pozara ili njegovom opsegu nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo
ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se ograniCiti na dio sustava na kojem je
obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojeCih pogonskih

sredstava.

Dnevni nadzor
Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeS¢a

u za to posebnoj knjizi u koja se moraju upisivati sva dogadanja u svezi
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vatrodojavnog sustava, a to su lazni i pravi alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i
vrijeme resetiranja, odnosno vracanja sustava u prvobitno stanje, ime osobe koja je
uocCila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrSila resetiranje sustava. Zatim sve smetnje
u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnicka intervencija na sustavu.
Ovo vodenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uoditi sve
nepravilnosti i nedostaci u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu
knjigu Ce =zatraziti i inspekcijske sluzbe, kao i ovlasteni ispitivaci prilikom

funkcionalnog pregleda i ispitivanja.

Tjedni nadzor

Svaki tjiedan odgovorna osoba za nadzor sluzbe za protupozarnu zastitu mora
procitati i svojim potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u sluc¢aju
uCestalih smetniji ili alarma u poZarnom sustavu izvijestiti isporucitelja opreme da se

poduzmu mjere za otklanjanje svih nedostataka.

Mjesecni nadzor
Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugradene elemente
vatrodojavnog sustava, te o tome napisati kratko izvjeS¢e u vatrodojavnu knjigu

(naroCitu pozornost obratiti na stakalca rucnih javljaca).

Godisnji pregled
Godisnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava
za dojavu pozara. Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti ustanova posebno ovlastena

od MUP-a RH, a o nalazu pregleda i ispitivanja sastavlja posebno izvjeSce.

Provjera ispravnosti

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2
(dva) puta godisnje u priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava
ispravnost:

glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih samo oni koji
se mogu provjeriti bez smetniji).

uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan

centrale za dojavu pozara.
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uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima
za upravljanje, uredajima za uzbunjivanje i dr.

napajanje energijom

Provjera ispravnosti sustava za dojavu poZara na utjecaj smetnji koje nisu uzete

u obzir pogonskim mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora).

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu
pozara tijekom njegove uporabe, a naroCito slu€ajevi iz ¢lanka 54.-56. Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara /NN 56/1999), unose se od strane korisnika ili od njega
ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. U knjigu odrzavanja unose se i obavljene
provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane struéne osobe zaduzene

za odrzavanje sustava.

e Projekt strojarskih instalacija (MAPA 6)

Pogon i odrzavanje postrojenja

Opcenito

Svaki od isporucitella opreme dati ¢e nakon montaze svu potrebnu
dokumentaciju, kako atestnu dokumentaciju, tako i uputstva za rad i odrzavanje
kompletne opreme, te izvjesiti u svakom pogonu shemu rada i uputstva za rad
strojeva i postrojenja.

8.1.Kotlovnica

Proizvoda€ opreme prilikom montaze i pokusnog rada izvrsiti ¢e tom prilikom
obuku osoblja Investitora i te mu usmeno objasniti nacin rada i odrzavanja kotlovskog
postrojenja.

Isporucitelj opreme preporucuje :

Da bi se omogucdio dugotrajni vijek i bez zastoja rad kotla i ostale opreme u
kotlovnici, potrebno je poduzeti odredene radnje redovnog cCiScenja i odrzavanja, te
na taj nacin izbjecéi skupe popravke.

Zavisno od kvalitete biomase kao i od snage rada kotla, ovisi i periodi¢no
odrzavanije.

U principu potrebno je odrzavati postrojenje, kako je u prilogu napomenuto.
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Prije svakog odrzavanja, CiScenja ili rada na postrojenju potrebno je iskljuciti
glavnu sklopku

dovoda elektricne energije na komandne uredaje, prekinuti rad kotla i ohladiti
ga.

Svaka 3 dana:

Otvoriti gornja vrata kotla i Cetku za CiS¢enje cijevnog snopa provuéi kroz svaku
cijev nekoliko puta. Cada koja je prilikom &ic¢enja cijevnog snopa pala u multiciklon
odstraniti kroz revizioni otvor na multiciklonu.

Svakih 7 dana:

Multiciklon ima rasporedene otvore u 3 zone. Sva tri otvora otvoriti i o€istiti svu
sakupljenu ¢adu i pepeo.

Svakih 6 mjeseci :

Ugasiti kotao, pricekati da se dobro ohladi, pregledati dimovodni kanal i koljeno
kroz revizione otvore i izvrSiti Cis¢enje istih priborom za CiS¢enje, koji se isporuCuje uz
kotao.

Sonde paZljivo izvuci iz njihovih lezidta i po potrebi ocistiti sa njih naslage ¢adi
((za sondu dimnih plinova) i eventualno naslagu kamenca (za sondu vode kotla).

Godisnje :

Detaljno godiSnje CiS¢enje podrazumijeva detaljno CiScenje kotla, sa detaljnim
¢iS¢enjem svih komponenta koje su naprijed navedene.

Potrebno je redovito kontrolirati mekoc¢u vode i drzati se pogonskih uputa.

Potrebno je redovito kontrolirati tlak vode i drzati se pogonskih uputa.

U slu€aju vecCeg kvara obavezno pozvati servisnu sluzbu isporucioca opreme.

Obzirom da se radi o strojevima i uredajima sa pove¢anom opasnoScu potrebno
je u skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu vrsiti redovite preglede po ovlastenoj
ustanovi.

U silosu za deponiju piljevine voditi rauna da nivo piljevine ne prelazi visinu
otvara predvidenih u slu€aju eksplozije. Kada se visina piljevine priblizi visini tih
otvora, obavezno odvoziti piljevinu za na to odredeno mjesto.

8.2.Pneumatski transport piljevine sa strojeva u primarnoj obradi drva u silos

U prostoru primarne obrade drva montirani ¢e se slijedeci strojevi:
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POZ. NAZIV STROJA

1. HORIZONTALNA TRACNA PILA - BRENTA (GATER)
2. KRUZNA PILA ZA UZDUZNO REZANJE
3. KRUZNA PILA ZA POPRECNO REZANJE

Tim je strojevima zaokruzen tehnoloski proces prerade drva u primarnoj obradi.
Ugradeni strojevi za obradu drva trebaju biti u skladu sa normama sigurnosti strojeva
za obradu drva koje je propisala Europska unija i to:

EN 848-1,2,3; EN 859; EN 860; EN 861; EN 940; EN 1218-1,2,3,4,5; EN
1807; EN 1870-1,2,3,4,5,6,...... 17;

Strojevi su u nacrtnoj dokumentaciji oznaceni brojevima 1 i 2 i 3.0drzavanje
strojeva mora biti prema uputstvima proizvodaca tih strojeva.

U vezi toga potrebno je izraditi i izvjesiti na vidnom mjestu Uputstva za rad i

odrZzavanje postrojenja.

Sistem za pneumatski transport piljevine mora se redovito Cistiti i odrzavati kako
bi se smanjila mogucnost izbijanja pozara. Prije svakog promjena smjera kretanja
kanala i prije protupozarne zaklopke, ugraduju se kontroli otvori za kontrolu i
CiScenje kanala, sa detaljem u prilogu.

8.3.pneumatski transport piljevine sa strojeva u sekundarnoj obradi drva u silos

U prostoru sekundarne obrade drva biti ¢e montirani slijedeci strojevi :

POZ. NAZIV STROJA

1.BLANJALICA-RAVNALICA 1,00 x 1,00 m

2.BLANJALICA-RAVNALICA 2,00 x 1,00 m

3.CETVEROSTRANA BLANJALICA 3,00 x 1,00 m

5.CINK MASINA 1,00 x 1,00 m

7.SLAJFERICA 2,00 x 1,00 m

Tim je strojevima zaokruzen tehnoloSki proces u sekundarnoj preradi drva.
Ugradeni strojevi za obradu drva trebaju biti u skladu sa normama sigurnosti strojeva

za obradu drva koje je propisala Europska unijaito :

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015: Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@za.t-com.hr 43 /44




ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

nspekTinG doo. PILANA Poslovni park Karlovac 41/15 - ZNR

EN 848-1,2,3; EN 859; EN 860; EN 861; EN 940; EN 1218-1,2,3,4,5; EN
1807; EN 1870-1,2,3,4,5,6,...... 17;

Strojevi su u nacrtnoj dokumentaciji oznaceni brojevima 1,2,3,5i 7.

Strojevi za obradu drva ne smiju biti u radu, a da sistem za transport piljevine
nije u radu $to je rijeSeno u elektro projektu.

Ventilator za odsis piljevine potrebno je ukljuciti 3 minute prije poCetka rada
strojeva, a isto tako iskljuciti 3 minute nakon prestanka rada strojeva.

Odrzavanje strojeva mora biti prema uputstvima proizvodaca tih strojeva. U vezi
toga potrebno je izraditi i izvjesiti na vidnom mjestu Uputstva za rad i odrzavanje
postrojenja.

Sistem za pneumatski transport piljevine mora se redovito Cistiti i odrzavati kako
bi se smanjila mogucnost izbijanja pozara. Prije svakog promjena smjera kretanja
kanala i prije protupoZarne zaklopke, ugraduju se kontroli otvori za kontrolu i
CiS¢enje kanala, sa detaljem u prilogu.

8.4.Grijanje i ventilacija radnih prostorija

Nije potrebno poduzimati posebne mjere odrZzavanja tih instalacija osim
uobiCajenih, obzirom da je odrZavanje temperature vode rijeSeno u kotlovnici, a
odavanje temperature na svakom ogrjevnom tijelu.

8.5.Kompresorska stanica i razvod komprimiranog zraka

Kompresor je smjeSten u posebnoj prostoriji i nije potrebna stalna prisutnost
osoblja. Voditi raCuna u ulju za podmazivanje kompresora. Takoder voditi rauna o

redovitom pregledu Prema pravilniku o tlacnim posudama.
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