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GRABDEVINA

Izgradnja poslovne gradevine - pilana

LOKACIJA

viSe k.¢.; k.o. Belaj

mvestror - MPS - 67 d.0.0.
Nikole Zrinskog 3, Slunj

DETALJ ZASTITE "SN" I "NN" EL: KABELA

ISPOD PROMETNICE

drobljeni kam. agregat fr. 0 - 60 mm

upozoravajuca traka

asfaltni zastor ceste

teren

min. 80 cr‘n"‘
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pjeScana posteljica

betonska segmentna kanalica ili
PVC cijev oblozena betonomMB - 1£

OSTAJE SLOBODAN U KANALICI.
NABIJANJE NASIPA UZ KANALICU VRSI SE RUCNO.
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PRIJE POCETKA RADOVA OBVEZA JE IZVODITELJA HEP-¢ , GLEDE MIKROLOKACIJE PODZEMNIH TK
INSTALACIJA. NA DIJELU TRASE KABELA VRSI SE RUCNI ISKOP UZ OSOBITU PAZNJU DA NE DOBE DO
OSTECENJA. NAKON ISKOPA PLANIRA SE DNO KANALA | PODSIPAVA PIJESKOM NA KOJI SE POLAZE
BETONSKA KANALICA. NAKON POLAGANJA DONJE KANALICE POLAZE SE GORNJA TAKO DA KABEL

ZATRPAVANJE ROVA MATERIJALOM ZA TAMPON CESTE UZ NABIJANJE DO TRAZENOG MODULA

STISLJIVOSTI.
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