
ZA GAŠENJE SA 8 DOJAVNIH ZONA 
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i 2 ZONE GAŠENJA
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TERMIČKI JAVLJAČI

DOLAZ SIGNALA SA KRAJNJIH SKLOPKI 

SA VENTILA NA HIDRANTSKIM ORMARIĆIMA 

DVOZONSKA OVISNOST
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Ručni javljači 

AKTIVIRANJE GAŠENJA

SILOS DRENCHER (taster +

modul za gašenje)
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EMV - E2
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AKTIVIRANJE GAŠENJA

USHM (modul za gašenje)
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SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA 

Prorada TS-1 - alarm

Prorada TS-2 - alarm

 2xF4A

JEB-H(St)H E90 2x0,8mm

KABELI:

NHXH FE180/E90 3x1,5mm² 

Tipkalo za aktiviranje gašenja

Termički Ex javljač požara 

Alarmna sirena min. 112dB,

El. mag. ventil

Mikrosklopka

Legenda:
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* Termički javljač - II 1/2D Ex tD A20/21 IP65 T136°C komplet sa IS barijerom

Alarmna bljeskalica, 24Vdc

24Vdc

   Barijeru je potrebno smjestiti pored CGP.

ZB
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ZB

IS Zener konvencionalna 

barijera (Ex Barrier)
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NYY-JZ 3x1,5mm   

AKTIVIRANJE GAŠENJA

DV SILOS (modul za gašenje)
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NAPOMENE:

- potrebno je staviti osigurač od 4A na oba pola između centrale i aku baterije.  

                       - sve nadzirane linije zaključiti otpornicima prema uputi proizvođača

                       - rezervirati panik lampu iznad Cent. za nadzor sprinkler sustava (projekt jake struje)

                       - napajanje izvesti ispred gl. sklopke  sa posebno označenog osigurača (jaka struja)

SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA 
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