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AKTIVIRANJE GASENJA R1/2

SILOS DRENCHER (taster +
o eol
modul za gadenje)

oris | etement | OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta ZONA | OPIS | ELEMENT OPIS ZONE - u Drencher stanici
"alarm" | CGP GENERALNI ALARM SA CGP U DRENCHER STANICI 1i2 | "do" |TJ DVOZONSKA OVISNOST - TERMICKI JAVLJACI U PROSTORU SILOSA -nalog za aktiviranje EXT Modula 1/ EMV-E1
"kvar" | CGP GENERALNI KVAR SA CGP U DRENCHER STANICI 3 | "kvar" | KS7-KS14 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA UNUTAR HO -nalog za aktiviranje EXT Modula 2/ EMV-E2
"alarm" | TS 1 naDS1 | PRORADADS1 - SILOS 6 | "kvar" | KS1-KS6 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DS, DS2, KOLEKTORU, PRIKLJ. V.V. i DOVODU
"alarm" | TS2na DS2 | PRORADA DS2 - UNUTARNJA SUHA HIDRANTSKA MREZA 7 | "kvar" | Key Key DRENCHER STANICI
8 | "kvar" |T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U DRENCHER STANICI
415 | rezerva
KABELI: Legenda:
— — — — JEB-H(SHH E90 2x0,8mm Tipkalo za aktiviranje gasenja R T——
ire Protection Uesign d.0.0.
- 2 * P . v ~
NHXH FE180/E90 3x1,5mm Termicki Ex javlja¢ pozara Avenija V. Holjevca 23, 10010 Zagreb MB: 4174756
Mob, 00385 91 1999241 OIB: 77143445
Alarmna sirena min. 112dB, fod@fpd hr IBAN: HRA924840081106738524
24Vdc e 4
Alarmna bljeskalica, 24Vdc Investitor:
) s MPS-67
. or Dlegi Nikole Zrinskog 3, Slunj
X0 El. mag. ventil Fes Pouke o ity 4 Revizija br.
. Lokacija:
~J Mikrosklopka FOSLOVII PARK KARLOVAC Ime i prezime Potpis Datum
IS Zener konvencionalna k& 83571 ko BELAJ 4 Glavni " & Biséan |
barijera (Ex Barrier) Gradevina: projektant | Mariiana Lalic Biscan, ing.grad, ‘ 02.2015.
PILANA S:g?éirtzlﬂt Kristijan Buran, dipl.ing.stroj. { 02.2015.
* Termicki javljac - I 1/2D Ex tD A20/21 1P65 T136°C komplet sa IS barijerom 4 Projekant
Barijeru je potrebno smjestiti pored CGP. Faza projekta: Mapa: | zop: suradnik )
NAPOMENE: Glavni 7 GP-4/15 Crtao Kristijan Buran, dipl.ing.stroj, % 02.2015.
- potrebr:jo je Stal\{it?.OSinglr.aé.?d t4A na pba pola izmedtl.J cer]tral(e_ji :aku baterije. Mijerilo: | Nacrtt AUTOMATSKA STABILNA DRENCHER INSTALACIJA BROJ T.D. 110-2014-GL
- sve nadzirane linije zakljugiti otpornicima prema uputi proizvodaca - ,
- . h . . . . Nacrt br: :
- rezervirati panik lampu iznad Cent. za nadzor sprinkler sustava (projekt jake struje) m? DRENCHER SUSTAV List 1
- napajanje izvesti ispred gl. sklopke sa posebno ozna&enog osigurada (jaka struja) 0.13 ELEKTRO BLOK SHEMA 110-2014-GL-05 [oq 1
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