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NAPOMENE:

RASPORED MLAZNICA KAO | MEDUSOBNE MIN. | MAX. UDALJENOST MEBU NJIMA,
UKLJUCUJUCI | MIN. | MAX. RAZMAKE OD ZIDOVA, STROPOVA | PREPREKA TREBAJU
BITI U SKLADU S NACRTOM | U SKLADU S VdS CEA 2109 SMJERNICAMA.

ZA BILO KAKAVE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRICITO JE POTREBNO ZATRAZITI
MISLJENJE/ODOBRENJE PROJEKTANTA.

U SLUCAJU SUHIH, ALTERNATE ILI PREACTION SUSTAVA OGRANCI TREBAJU IMATI
PAD PREMA MAGISTRALAMA OD MIN 0,4%, A MAGISTRALNI CJEVOVODI NAGIB/PAD

PREMA VENTILIMA ISPUST OD 0,2 %.

OGRANCI UVIJEK TREBAJU BITI SPOJENI SA MAGISTRALOM BOCNO ILI SA GORNJE.
STRANE MAGISTRALE.

CJEVNI NOSACI | OVJESI

VdS 2109., POGL. 7.5i7.7..
NEKE OD VAZNIJIH ODREDNICA:

do 1,5m za cijevi DNG5 i vece.

SVI ZAHTJEVI VEZANI UZ CIJEVNE NOSACE | OVJESE TREBAJU
SKLADU SA ZAHTJEVIMA 1Z SMJERNICA ZA PROJEKTIRANJE

-ovjesi moraju évrsto vezati cjevovod sa objektom i ne smiju se
koristiti za drugu namjenu osim za drencher instalaciju,
-svaki dio cjevovoda dulji od 2m mora biti na ovjesu/nosacu
-udaljenost nosaca/ovjesa od mlaznice smije biti 0,9m za cjevovode
manje od DN25, odnosno 1,2m za vece cjevovode,
-kod spajanja cjevovoda mehanickim spojnicama ovjesi/nosaci ne
biti udaljeni od spoja za viSe od 1m za cijevi do DN50, odnosno

NAPOMENE:
VISECE DRENCHER MLAZNICE JE POTREBNO MONTIRATI STO JE MOGUCE BLIZE STROPU,

CJEVOVODI DRENCHER MREZE TREBAJU BITI POCINCANI (HOT DEEP GALVANIZED!).

A SUKLADNO PROJEKTU.

MINIMALNA UDALJNENOST MLAZNICE OD VRHA SKLADISTENE ROBE 0,5m PREMA VdS 2109 | SUKLADNO PROJEKTU | TIPU MLAZNICE.
CJEVOVODI DRECHER MREZE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA | MEHANICKIM SPOJNIM ELEMENTIMA TIPA VICTAULIC, MODGAL ILI SL.
CJEVOVODI PREMA DIN2440 TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA, A CJEVOVODI PREMA DIN2440/DIN2458 VICTAULIC SPOJNIM ELEMENTIMA.

OTVORENA VISECA "SPRAY" MLAZNICA 1/2", K80

ol PRIKLJUCAK ZA ISPIRANJE | ISPUST VODE I1Z CIJEVNE MREZE

DJELUJUCA POVRSINA HIDRAULICKOG PRORACUNA
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