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g Instalacija komprimiranog graka
1.Radionicki klipni kompresor Kaeser tip Clasic 460/90D radnih karakteristika:
i usigna zapremnina:L=460I/min, zapremina punjenja L=320 I/min, tlani spremnik L=90 litara,
tlakF10 bara, P=2,2 kW, broj cilindra - 1,dimenzija uredaja-§ xdxv=1.150x440x910 mm,teZine G=78 kg
400V - trofazna struja, crijevpi priklju¢ak 6
2.Ventilacijski otvori u vratima dimenzija 600x300 mm za dovodenje svjeZeg zraka i odvodenje toplog zraka
iz prostora kompresorske stanice.
3.BeSavna Celi€na cijev DN |25 za razvod komprimiranog zraka u prostoru za sekundarnu obradu drveta.
& 4.Priklju¢ci komprimiranog zraka DN 15 sa kuglastom slavinom R 15, NP 16
Napomena : razvod komprimiranog zraka voditi na visini cca 3,0 metara.
raspored priklju¢aka komprimiranog zraka rijeSiti u dogovoru sa Investitorom.
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Sekundarna obrada drva-odsis drvne piljevine sa radnih strojeva u betonski silos
1.Blanjalica-ravnalica, L1=750 m3h

2.Blanjalica-ravnalica, L2=1.500 m3/h

3.Certverostrana blanjalica, L3=3.000 m3h

4.Stol 3,0x1,0 metara

5.Cink maSina,L5=1.240 m3/h

6.Presa 2,00x1.00 metara

7.Slajfalica, L=1.570 m3h
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INSTALATOR d.o.0.-KARLOVAC - Projektni biro
Senjska 10 - tel /fax - 047/414-490
T.D. investitorr MPS-67 Slunj Gradevina: Pilana-Poslovni park Karlovac
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Zlatko Bolf i.s. stanica sa razvod komprimiranog zraka|
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