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MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.4
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
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Temeljemc¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN.br 153/13p ¢1.17. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog udenja i gradnje (NN RH 78/15)
izdaje serjeSenje o imenovanju projektanta :

NIKOLA MISLJENOVK, dipl.ing.el.

zaposlen kod : MINI - EL d.o.o. KARLOVAC

imenuje se za: PROJEKTANTA EL.INST.VATRODOJAVE

na gralevini : PILANA, INDUSTRIJSKA ZONA LOGORISTE,
KARLOVAC, NA K.C. , K.O. BELAJ

investitora : MPS-67 d.o.o. SLUNJ, NIKOLE ZRINKSDG 3, SLUNJ

za "MINI - EL" Karlovac

Direktor:

MIROSLAV MISLJENOVL, d.i.p.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.6
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

Temeljem Zakona o gradnjél.69 stav 2 (NN.br. 153/13)daje se:
1 ZJAVA

O USKLADENOSTI OVOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Projektant : NIKOLA MISLJENOVIK, ovl.ing.el.

Tvrtka i adresa: MINI EL d.o.o. Karlovac, Smiklasova 16.
RjeSenje o upisu u imenik
ovl.inZenjera: UP/1-310-34/0@1/1937

Oznaka projekta : 055-13-2
Glavni projektant: M. LALIC BISCAN, ing.grad.

-da je ovaj projekt je usklden s posebnim zakonima i propisima odnosno

lokalnim uvjetima:

-Lokacijska dozvola, Klasa:UP/1-350-05/13-01/49, WBbr.2133/01-07-04

/02-15-16 od 21.01.2015 u Duga Resa

-Prethodna el.energetska suglasnost br.401700-1400811 od 15.04.14

izdata od HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac

-lzjava o poloZzaju EKI T4.5-946094/14 H.Telekom Zreegp od 11.04.2014

-Zakon o gradnji (NN.br. 153/13)

-Zakon o prostornom ur@enju (NN.br. 153/13)

-Zakon o gratevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

-Zakonom o zaStiti od poZara(NN.br.92/10 i Pravikm 56/12)

-Zakon o zaSstiti na radu (NN.br.71/14, 118/14, 134)

-Zakon o normizaciji (NN.br.80/13)

-Propisi o tehnékim mjerama za pogon i odrZzavanje elektroenergetsKki

postrojenja- preuzet temeljemlanka 53.stavak 3. Zakona o normizaciji

NN br.55/96

-Tehni¢ki propis za NN. el.instalacije (NN br5010)

-HRN N.K5.503/88, NN.sklopni blokovi

-HRN(HD) IEC 60364-1 do 5, El.inst.zgrada | dio, mesvna na&ela,

podru¢je primjene, zaStita od el.udara

-HRN N.K5.012/82 nn.sklopke, rastavl§{a, rastavne sklopke i

kombinacije s topljivim osiguraima, opéi tehni¢ki uvjeti i ispitivanje

-HRN N.C5.225, EL.kabeli

-HRN HD 603.S1:01-distribucijski kabeli nazivnog pana 0,6/1kV

-HRN HD 361.S3:01-na&in oznatavanja kabela, napona 0,6/1kV

-HRN HD 324.S1:01-prepoznavanje izoliranih i golModica s pomau
boja

-HRN HD 383.S2:01-voddi izoliranih kabela

-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elekttnom energijom

(NN br.116/10, 124/10)

-Standardi za savitljive cijevi u betonu prema, IEECL4-1, IEC 614-2-4

-Norma HD 60364-5-559 za rasvjetu

-Tehni¢ki propisi za sustava zaStite od djelovanja

munje na grdevinama NN.RH. b87/08, 33/10

-Norme HRN EN 62305-1, 2, 3, 4, EN 61663-2, CLC/T30469

-Pravilnik o tehngkim normativima za zaStitu od stadtkog elektriciteta

(SL 62/73) preuzet temeljemilanka 53.stavak 3. Zakona o normizaciji

NN br.55/96

-Pravilnik o provjeri tehnékih rjeSenja iz zaStite od pozara prediinih

u glavnom projektu NN. RH 88/11

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.7
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

-Pravilnik o zaS&titi od poZzara u skladisStima NNRH. br. 93/08
-Pravilnik o sustavima za dojavu poZzara( NN RH b6/99)

-Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustavaastite od poZara(NN
br.44/12)

-Pravilnik o elektréinoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odredenih naponskih granica (NN br.41/10)

-Pravilnik o normiranim naponima za distribucijskeiskonaponske
elektricne mreze i elektrinu opremu (NN br.28/00)

-Op¢i uvjeti za opskrbu elektinom energijom (NN br.14/06),
-Pravilnik o naknadi za prikljgenje na elektroenergetsku mrezu i za
povetanje prikljuéne snage (NN 28/06),

-Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NNr. 23/11)

-Zakon o energiji(NN br.68/01, 177/07, 76/07

-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el.engijom(NN.116/10,
124/10)

-Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdBe zdravlja radnika
te tehnikom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacijariedaja u
prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (N39/06 i 106/07)
-Pravilnik o tehngkim uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske
infrastrukture (NN 88/01)

-Zakon o elektronékim komunikacijama (NN 73/08)

-Pravilnik o tehngkim uvjetima za elektroniku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (NN.br. 155/09)

-Pravilnikom o n&inu i uvjetima odrelivanja zone elektronike
komunikacijske infrastrukture i druge povezane epre, zaStitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radoMa gradevine
NN.75/2013.

-ZaStita TK vodova od neposrednog ili posrednog diced sa
elektroenergetskim vodovima ZJPTT -76, HPT

-Tehni¢ki uvjeti za izbor i polaganje el.energ.kabela HER -
kl.4.10/92, N.033.01

-Granske norme HEP-070.02.Br.4.03.92 tehn.uvjetiveézdlbe prikljwka

OvlasSteni inZenjer: Direktor:
Nikola MiSljenovi¢, dipl.ing.el. M.MiSljenovd, d.i.p.
Karlovac, 06.2015. T.D055-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.0. Karlovac,

Smiciklasova 16, ured: Krizabéva 6
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.8
BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ

Na temelju Zakona o zaStiti od poZzara (NN. 92/103akmon izvrSene
provjere glavnog projekta izdaje se:

|l SPRAVA

kojom se potvduje da su mjere zaStite od pozara primijenjene uoow

projektu ¢iji je sastavni dio ova Isprava, izdene sukladno sa Zakonom
0 zaStiti od pozara, uvjetima udenja prostora, tehrgikim normativima i

normama.
Direktor:
MIROSLAV MISLJENOVL, d.i.p.
Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,
O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.9
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

PROJEKTNI ZADATAK

-Potrebno je izraditi projekt elektroinstalacije sttava za dojavu poZara
pilane u krugu tvrtke MPS-67, LogorisStu, Karlova&,.O.Belaj, u
skladiStu, sekundarnoj obradi drveta, uredu, kothowa, prostor
el.ormara.

Sustav dojave pozZara je baziran na inteligentnojpg@ramibilnoj
mikroprocesorski upravljanoj centrali za dojavu pora s moguénosSéu
programiranja naziva javljaa (pridruzivanja tekstualnih opisa
javlja¢ima), kontinuiranog nadgledanja, provjere i obragevratne
informacije svakog javljdaa u sustavu (status javilga - aktiviran,
neispravan itd.) i adekvatnim programom s radeaim scenarijima
potrebnih akcija.

U skladiStu, sekundarnoj obradi drveta, uredu, kavthica, prostor
el.ormara su predvieni analogno-adresabilni automatski javkjig ru¢ni
javljac¢i, izvrSni moduli i sirene. Na VDC je umreZzena dremer centrala.
Sustav vatrodojave je predd#éen u navedenim prostorima prema
elaboratu zaStite od pozara iztanom u INSPEKTING d.o.o. Zagreb
T.D.41/15-Z0FP.

Centrala dojave pozara CDP je smjeStena u prosteftektro ormara
prizemlja pogona u zasebnom protupozZzarnom ormarud T 6e panik
svjetiljkom i telefonskim dojavnikom, sa LCD prikaan. Uz centralu nije
prisutno dezurstvo od 0 do 24 sata.

U Karlovcu, lipanj 2015.
Za investitora

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj
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2. TEHNIC K I OPIS

Projektant:

Nikola MiSljenovi¢,dipl.ing.el.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15

Nikole Zrinskog Slunj
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. OPCENITO, DOJAVA POZARA

Potrebno je izraditi projekt elektroinstalacije stayya za dojavu pozZara
pilane u krugu tvrtke MPS-67, LogoriStu, Karlova&,.O.Belaj, u
skladiStu, sekundarnoj obradi drveta, uredu, kothowa, prostor
el.ormara. Sustav vatrodojave je predhiein u navedenim prostorima
prema elaboratu zaStite od pozZara idemmom u INSPEKTING d.o.o.
Zagreb T.D.41/15-Z0OP.

Napajanje vatrodojavnog sustava izveé¢ se iz dva neovisna izvora. Put
od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do central® dojavu poZara bit
¢e oznaen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Sustav dojave pozara je baziran na inteligentnojpg@ramibilnoj
mikroprocesorski upravljanoj centrali za dojavu pora s moguinosSéu
programiranja naziva javljaa (pridruzivanja tekstualnih opisa
javlja¢ima), kontinuiranog nadgledanja, provjere i obragevratne
informacije svakog javljdaa u sustavu (status javilga - aktiviran,
neispravan itd.) i adekvatnim programom s radeaim scenarijima
potrebnih akcija (neophodne radnje pri ragiiim statusima javlj&a,
davanje komandi, provjera i indikacija statusa pljikéenih javljacta,
uredaja, vatrodojavnih petlji i sl.). Svi relevantni glaci o stanju
sustava npr. aktiviranju javljaa (broj / ime / zona / status),
nenormalnim stanjima sustava (otkaz javéamili nekog od uréaja
sustava, prekid ili kratki spoj vatrodojavne petljesl.), prosljaiuju se
relevantnim komponentama sustava i/ili ostalim pne@tnim sustavima i
na adekvatan n&@n ocituju na grupnom prikazu stanja sustava dojave
pozara objekta.

2.2. OPIS SUSTAVA DOJAVE POZARA

U skladiStu, sekundarnoj obradi drveta, uredu, kaovthica, prostor
el.ormara, predvden je suvremeni adresabilni sustav dojave poZara s
analogno-adresabilnim automatskim javkjiana, adresabilnim rénim
javljac¢ima, adresabilni ulazno - izlaznim i izolatorski rdal, alarmnim
sirenama te analogno-adresabilnom centralom dojaw&ara Morley ZX
sa ugratenom jednom petljom za Apollo protokol. Centrala jhwe pozara
VDC je smjeStena u prostoru el.ormara u zasebnomtppozZzarnom
ormaru, te panik svjetiljkom i spojena telefonskidojavnikom na zadani
broj (sigurnosna sluzba ili vatrogasci).

Sustavom dojave poZara je ostvarena zaStita naveddexrostora. Sustav
omogutava brzo i precizno lociranje izvora poZara i tinbezu i efikasnu
intervenciju dezurnog osoblja i vatrogasne postrejb

Sustav za dojavu poZara mora omodjui:

-nadziranje Sttenog prostora i otkrivanje pozara,

-automatsku i rédnu dojavu pozZara,

-zvuénu i svjetlosnu signalizaciju u skmaju poZara,

-pozarni rad odimljavanja i drencher stanice, te

-isklju¢enje glavne sklopke u skaju pozara u GRP pomd izvrSnog
modula

U silosu je predvidena Drencher instalacija s pneumatskim i¢nim
aktiviranjem. Od CGP do drencher ventila i hidras&th ventila sa mikro
sklopkom u pilani poloziti kabel prema projektu FPd.o.0. Zagreb

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.12
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
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br.110-2014-GL. Drencher ventilska stanica signakia preko tlane
sklopke signal pozara. Za aktiviranje Drenchera sansa nije potreban
signal sa VDC centrale jer se koristi pneumatskajawa. Drencher
ventilska stanica CGP i centrala dojave poZzara VDh(rostoru
el.ormara, povezani su kabelom JH(St)H E30 plavejeho(DIN
vatrootpornost, HRN DIN VDE 0833-2.2005), 2x2x1 mMmU Drencher
ventilskoj stanici je predvdena panika.

Sustav za dojavu poZara se sastoji od:

-centrale za dojavu poZara; -analogno adresabiloiftickih javljaca
-analogno adresabilnih termkih javlja¢a; -adresabilnih ranih javljaca,
-ulazno-izlaznih modula; -izolatorskih podnoZja;laamnih sirena
-el.instalacije koja povezuje sve elemente sustawadojavu poZara.

PosSto ne postoji neprekidni 24 satni nadzor nad tawm za dojavu
pozara, sukladnailanku 37. Pravilnika o sustavima za dojavu poZzamaN(
RH Dbr. 56/99) sustav je spojen na telefonski porik koji u slu¢aju da
dode do alarmnog stanja u objektu automatski obavpg&, unaprijed
zadane brojeve, o doglmju. Sustav omogé&ava brzo i precizno lociranje
izvora poZara i time brzu i efikasnu intervencijueHdurnog osoblja i
vatrogasne postrojbe.

Adresabilni rwni javlja¢i pozara rasporéeni su na evakuacijskim
putovima. Sukladno pravilniku o tehakim normativima za zaStitu
objekata od pozara rani javljac¢i pozara su rasporeéeni tako da razmak
izmedu dva rwna javljata ne prelazi maksimalno dopuStenih 40 metara.
Svi javljaéi su slobodno pristupé@ni, smjesSteni na dobro vidljiva mjesta,
na visinu udarne tipke 1400 +/- 200 mmd nivoa poda. Postavljaju se na
izlazima iz Stéenih prostorija, na hodnicima i sl. a aktivira itovjek
ukoliko primijeti da je doSlo do pozara, a autométsjavljaci iz bilo
kojeg razloga nisu reagirali. Vatrodojavna centraladraduje signal
ruénih javljaéda jednako kao i signal automatskih javiga.

Neposredno iznad ranih javljaéa pozara predviena je ugradnja
protupanine svjetiljke.

Alarmne sirene su raspodeni tako da omogéavaju pravovremeno
upozoravanje svih osoba o alarmu dojave poZara oginm nastalu poZarnu
opasnost putem zvuka upozorenja. Sve sirene su edobto pristup&ne i

smjeStene na dobro vidljivom mjestu.

Svaka informacija o promjeni proslfaije se na centralu za dojavu poZara
koja onda taj signal obrduje i uz optiko-zvué¢nu signalizaciju prikazuje
na LCD zaslonu.

Sirena sluzi za zvéno uzbunjivanje ljudi u neposrednoj blizini pozara.
Zvuk joj mora biti 30 db véi od prosje&ne buke u St¢tenom prostoru.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.13

Smkiklasova 16, ured: Krizatéva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161
Projektirani sustav za dojavu poZara i njegovi dli¢gei udovoljavaju

odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833ifd1l i 2).

2.2.1. Dijelovi projektiranog sustava za dojavu pora su:

-ruéni javljacéi pozara sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN
VDE 0833 (dio 1 i 2) i odredbama normi HRN DIN 1456-1,2,3,
HRN DIN 14 651,HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRWIN
14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i projek@ni su
sukladno zahtjevimatlanka 28. Pravilnika o sustavima za dojavu
poZzara (NN RH br. 56/99),

- automatski adresabilni javlja pozara, radi na principu
otkrivanja rasprSene svjetlosti, sukladni normam&MN EN 54,

HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i odredbama normi HRNIN 14
650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIi4 653,
HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i
projektirani su sukladno zahtjevimalanka 29." Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (NN RH br. 56/99),

- adresabilna centrala za dojavu poZara sukladna noama HRN EN
54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i sposobna je zadmljiti
uvjete iz ¢lanka 9. Pravilnika o sustavima za dojavu pozaraN(N
RH br. 56/99),

- alarmni zvwnici za pozarno alarmno ozwenje sukladni su
normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i
zadovoljavaju uvjete izé¢lanka 13. Pravilnika o sustavima za
dojavu poZzara (NN RH br. 56/99),

- hapajanje energije sustava dojave poZara osiguramo sa dva
medusobno neovisna izvora sukladno odredbama norme HEN
54-4 i zadovoljava uvjete izlanka 16. Pravilnika o sustavima za
dojavu poZzara (NN RH br. 56/99) uz glavni izvor edtriénu
mrezu,

- Pricuvni uredaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija
odabrana sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 08&id 2 i
zadovoljava wuvjete iz ¢lanka 17. Pravilnika o sustavima za
dojavu poZzara (NN RH br. 56/99),

- Dojava podr&ja i dojavne grupe projektirane su sukladno
odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

- Sastavni dio sustava dojave pozZakane: plan sustava za dojavu
poZzara, plan wuzbunjivanja, knjiga odrZzavanja i uputza
rukovanje i odrzavanje sukladno¢lanku 32. Pravilnika o
sustavima za dojavu poZzara (NN RH br. 56/99)

- Kod ugradnje i razmjeStaja sustava za dojavu poZagramijenile
su se odredbe iz¢lanaka 36., 37., 38., 39. i 40. Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (NN RH br. 56/99) i

- Kod preuzimanja, odrZavanja i uporabe sustava zgala poZara
moraju se poStivati odredbe izlanka 41. do 57. Pravilnika o
sustavima za dojavu poZzara (NN RH br. 56/99).

2.3. NADZOR DRENCHER SUSTAVA | HIDRANTSKE MREZE

U silosu je predvdena Drencher instalacija s pneumatskim i¢nim
aktiviranjem poma@u centrale CGP. Od CGP do drencher ventila i
hidranatskih ventila sa mikro sklopkom u pilani(salmrezZa) polozZiti
kabel prema projektu FPD d.o.o. Zagreb br.110-20G4- Unutar sustava
dojave poZzara VDC vrSi se nadzor najbitnijih infoamija Drencher
sustava, u Drencher ventilskoj stanici, i to:

alarm — sa CGP u Drencher venkid$ stanici;

kvar — sumarni kvar sa CGP u Drédrer ventilskoj stanici
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prorada deluge sustava;
alarm - prorada TS1 na DS1 - Sdjo
alarm - prorada TS2 na DS2 — uvaunja suha hidrantska
mreza;
Ove informacije Drencher sustava se nadziru putemazno-izlazna
modula sustava dojave poZara (svaki s po dva ulazZoantakta, jednim
izlaznim, te tri adrese) koji su putem vatrodojavngetlje spojeni s
centralom dojave pozZara. Kako svaki ulaz nadzornomodula nadzire
jedan beznaponski kontakt (jednu gore navedenu imiaciju) i ima jednu
adresu za svaki nadzirani kontakt, jednozZm® je omoguiena dojava
informacije Drencher sustava na centrali dojave pod.

2.4. UPRAVLJANJE KUPOLAMA ZA ODIMLJAVANJE U SKLADISTU

SkladiSte je jedna ZONA upravljanja kupolama sa KQOpola, povezan

na VDC smjeStene u prostoru el.ormara. Otvaranjetmaanje odimnih
kupola se vrSi ukljgdenjem izlaznog (upravljakog) modula unutar
upravljatkog kruga pojedinog sustava odimnih kupola. Odimkepole
neposredno otvaraju i rani javljaci pozara smjeSteni uz izlazna vrata iz
skladiSta.

2.5. AUTOMATSKO UZBUNJIVANJE

Uzbunjivanje u objektu se vr8i zwwmom i svjetlosnom signalizacijom, i
to sirenama u poslovnom prostoru.

2.6. DOJAVNE GRUPE

Razdioba dojavhog podrija na dojavne grupe nije potrebna obzirom da
se radi o adresabilnom sustavu kod kojeg je sva#&vlja¢ individualno
adresabilan te se sa svojom adresom i nazivom poosbg smjeStaja
ispisuje na LCD zaslonu vatrodojavne centrale.

2.7. SIGURNOSNO UZEMLJENJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sva metalna oprema sustava dojave pozara mora bptdjena na sustav
zaStitnog uzemljenja odnosno izjedbanja potencijala.

2.8. DOJAVNA PODRUCJA, IZBOR | SMJESTAJ JAVLJA CA

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavuozara poStivani su
svi zahtjevic¢lanaka 19-35 Pravilnika o sustavu za dojavu pozadih RH
56/99, a kod razmjeStanja elemenata sustavdanaka 36-40 istog
pravilnika. Podruwje nadzora obuhvé@éa prostore na objektu, bilo da su
prostori javni, uredski ili tehnoloSki. Prostori ko nisu ukljuceni u
podruéje nadzora (sukladnalankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu
pozara) su méuprostori spuStenih stropova visine do 0,8 m kojima
prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnulhedaja i sanitarne
prostorije (npr. sanitarije) u kojima nema pohramjié& zapaljivih tvari
ili otpada niti se moze n@ zapaljiva oprema (ne odnosi se na zajedkeé
predprostorije).

Vatrodojavni sustav sastoji se jedne petlje kojakpiva zadate prostore
pogona. Raspored pozarnih zona definiran je protagonim elaboratom
kao zasebnim projektom. Kako se radi o adresabilnsastavu kod kojeg
svaki javljat ima svoju adresu i naziv prostora u kojem je smies,
pripadnost pojedinih detektora pojedinim dojavninorzama rjeSava se
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programski, Sto se na alfanume&kom zaslonu centrale za dojavu pozara
jasno i nedvosmisleno prikazuje.

Oznaka javlja&a-npr. oznaka 1/5 znd da se radi o petom urdaju u prvoj
petlji.

Kod izbora vrste javljda uzeti su u obzir slijed@& elementi:
vjerojatnost stvaranja poZarnih produkata u fazismajanja poZara
visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda

okolni uvjeti (poviSena temperatura, strujanje zmegkvlaznost)
eventualni izvori laZznih alarma (prasSina i isparaMa)

Na osnovi namjene Stienog prostora dekuje se tinjajéi zacetak pozara,
dakle veliki razvoj dima uz malu pojavu topline. A toga su véinom
odabrani dimni javlj&i pozara i to optéki, koji su ekoloSkocisti bez
radioaktivnih elemenata i to na mjestima gdje viaigticenog prostora je
relativno niska tece koncentracija dima biti jednolika. PovrSina zahwaa
ovisi 0 stupnju opasnosti od pozZara za dérii prostor, te o visini i
obliku stropa.

Za opticke javljate povrSina nadzora oddena je prema HRN DIN VDE
0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

- za nadzirani prostor povr$ine do 86m visine do 12m, za prostore s
nagibom krova < 20° i > 20° povrSina nadzora po jpgfu iznosi A =
80m?, a najvei dozvoljeni horizontalni razmak izmku javljaca i
najudaljenije ta&ke stropa iznosi D = 6,7m.

- za nadzirani prostor povr$ine > 8Cni visine do 6m, za prostore s
nagibom krova < 20° povr$ina nadzora po javijmiznosi A = 60nf , a
najvec¢i dozvoljeni horizontalni razmak izm&u javljaca i

najudaljenije tadke stropa iznosi D = 5,7m

| Horizontalni razmaci za detektore dima prema DIN BNM-7
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A - maksimalno podr&je nadzora po javljau

Dy - najveéi horizontalni razmak od bilo koje tike na plafonu do
sljedeteg detektora

a - kut nagiba kroval/stropa prema horizontalnlopiji. Za krov/strop
s razlicitim nagibima treba uzeti u obzir najmanji nagiboadnosu na
uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvajima)

Razmak od zida ne smije biti manji od 0,5m, osimnlkda, prolaza i
sli¢nih gradevina sa manjom Sirinom.
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Razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijski(stropnih) ureaja

mora biti barem 1 m.

Sli¢no je i sa eventualnim izvorima laznih alarma. LazZalarmi bi mogli
biti izazvani u uvjetima u kojima se normalno pojlguje dim, praSina ili
slié¢ni aerosoli pa su u tim prostorima predMini termo diferencijalni
javljaci (kotlovnica, sek.obrada, el.ormari)

Za termicke javljace povrsSina nadzora oddena je prema HRN DIN VDE
0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

- za nadzirani prostor povr$ine do 3@m visine do 7,5m, za prostore s
nagibom krova < 20° i > 20° povrSina nadzora po jpgfu iznosi A =
30m?, a najvei dozvoljeni horizontalni razmak izmku javljaca i
najudaljenije ta&ke stropa iznosi D = 4,4m za nagib krova < 20°

- za nadzirani prostor povr$ine > 3Cni visine do 7,5m, za prostore s
nagibom krova < 20° povr$ina nadzora po javijpiznosi A = 20nf, a
najvec¢i dozvoljeni horizontalni razmak izmdu javljaca i

najudaljenije ta&ke stropa iznosi D = 3,5m, a za nagib krova > 20°
povr§ina nadzora po javlj@a iznosi A = 40nf, a najvei dozvoljeni
horizontalni razmak izméu javljaca i najudaljenije téke stropa iznosi
D =6,5m,

| Horizontalni razmaci za terntke detektore prema DIN EN 54-5
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A - maksimalno podrdije nadzora po javljau
Dy - najvecéi horizontalni razmak od bilo koje toke na plafonu do
sljedeteg detektora
a - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnlopiji. Za krov/strop
s razlicitim nagibima treba uzeti u obzir najmanji nagiboadnosu na
uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvajima)

Toc¢an raspored svih javljaa, sirena i modula vidi se na nacrtima u
prilogu, kao i na pripadnoj shemi razvoda instalpgeivatrodojave.

2.9. OPIS ELEMENATA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
2.9.1.CENTRALA DOJAVE POZARA MORLEY DX

Centrala dojave pozara Morley DX je analogno-adaesinom modularna
centrala s digitalnim nanom komunikacije s javljdima i modulima.
Morley DX centralu posebno je prikladno koristiti aplikacijama za koje
je potreban mali broj detektora te pouzdanost i foemanse koje pruza
samo analogno-adresabilni sustav. Morley DX centwdazirana je na
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OpenLoop, HorNet token-ring, tehnologiji. Postojeadzirani alarmni
ulaz i nadzirani alarmni izlaz greSke ¢inkovitost oba izlaza je stalno
nadzirana). Morley DX centrala moZe detektirati ijdgnosticirati
nepravilna stanja i udljivo ih signalizira: alarm, predalarm, gresSka,
rano upozorenje, iskljtienje, test nadzora). Sva stanja u sustavu su
signalizirana i indicirana na LED-icama ili displej

Morley DX centrala koristi RS485 BUS za vanjsku koamikaciju na BUS
se moze spojiti 8 tipkovnica (Model:SmartLetUSee/DELite).

Tipkovnica prikazuje sve informacije sa sustava moguéuje korisniku
pristup i upravljanje sustavom sukladno ovlastimafdniranim za svaku
pristupnu Sifru. Na Morley DX centralu se taller moze prikljwiti
SmartLetLoose/ONE modul gaSenja. Prikaz uputa napeju omoguuje
jednostavno programiranje sustava putem funkcijat@uatskog
adresiranja (uréaj na petlji) Sto skraduje i pojednostavljuje postupak.
Sustav se takdéer moze programirati putem softvera prilag®nog
korisnicima (radi unutar Windowsa). Pomao njega instalateri mogu
sustav programirati na kinom ili uredskom ré&unalu te programirane
postavke @itati naknadno putem RS232 serijskog porta. Unutareze
centrala mogude je potpuno fleksibilno i selektivno odrediti prok
informacija o svim dogdajima unutar sustava dojave poZara.
Programiranje centrale dojave pozara se vrSi peamd®C-a, a svi podaci
su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da islu¢aju nestanka
napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatkentrala dojave
pozara posjeduje rezervno napajanje koje, ucédju nestanka mreznog
napajanja, omogéiava normalan rad sustava za dojavu pozZara. Rezervno
napajanje je akumulatorska baterija s ma&gqwséu punjenja, koja je
potpuno nadzirana i redovito provjeravana od cereratako Sto se
baterija automatski odspaja i testira simuliranimretom, a svaka
neispravnost se signalizira na samoj centrali. Rlgz napajanja s jednog
energetskog izvora na drugi obavlja se trenutnouit@amatski.

Ugraduje se baterija prema preporuci proiz&aca centrale, da bi se
osiguralo 30 sati autonomije rada u nadziranju i50sati rada u alarmnom
stanju, a da kapacitet akumulatora ne padne isp®@®8nominalnog
kapaciteta.

TEHNICKI PODACI CENTRALE

» Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala MorlB¥
sa ugralenom jednom petljom za Apollo protokol

* Certificirana sukladno normi EN54

* Mikroprocesorska struktura 32 bitni CPU

* OpenLoop tehnologija

» HorNet token-ring arhitektura

* podrzava Emergency 54 tehnologiju za izvanrednéeuacije(CPU
redundancija)

e Upravljanje sa do 30 centrala spjenih u HorNetkem-ring mreZzu sa
SmartNET karticom(dodatni modul)

* Jednostavan pristup putem SmartLan kartice

« 2 ili 4 Zzi¢na konfiguracija petlje

* Podrzava 240 urg¢aja po petlji

* Upravlja SmartLine/EXT panelom gasSenja spojenins&R85 BUS-om

* Upravlja sa do 8 upravljakih tipkovnica spojenih na RS 845 BUS

* 3 nadzirana izlaza za sirene

* 1 nadzirani izlaz za aktivaciju telefonskog dojmaika

* 1 nadzirani izlaz greSke

* 1 relejni izlaz alarma
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* 1 relejni izlaz greSke

* lzlaz za vanjsko napajanje

* RS485 BUS za spajanje upravljkih tipkovnica

* Jedan 24V napajeki izlaz za vanjske uréaje

» Jedan 24V resetabilni izlaz

* Memorija 2000 dogdaja

* Relej za odspajanje baterija u sdaju velike ispraznjenosti

* Automatsko konfiguriranje uré@aja na petlji

* Automatsko adresiranje udaja na petlji

» Displej s pozadinskim osvjetljenjem za lak8e uptpanje
korisnickim/instalaterskim sdeljem

» Navigacijske tipke za lakSi pristup funkcijama rdaspleju

« ,Brze" tipke (stiSavanje, reset, evakuacija, prjeravanje alarma)

* Zujalica (Osigurava zvéni signal)

* RS232 konektor za prebacivanje podataka s cenérah r&unalo i
obratno

» Softver za programiranje (Windows OS)

e Jednostavno programiranje sustava sa same cemtral

* Klju¢ za pristup drugoj razini pristupa u skladu s nornmc&EN54

» Konektor za prikljwak termicke sonde

» Test winkovitosti baterije * Metalno k&iSte

* Primjena «SMDreflux» tehnologije za ¥& pouzdanost

* MreZzno napajani napaga230 Vac £10%

* Prekidaki napaja/punja¢ baterija 4 A, 27,6 Vdc

* Sposoban za prihvat dvije 17 Ah, 12 V baterije

« Dimenzije (Vx Sx D) 480 x 470 x 135 mm

e« TeZina (bez baterija): 8 kg

«HorNet» token-ring mreZa je zadnja rijetehnike u sustavima s

ugradenim RS 485 sdteljem. HorNet arhitektura je iznimno otporna na

greSke, a u sldaju greSke zadrzava komunikaciju unutar mreze. |em¢

informacija izmelu centrala u realnom vremenu omo@gava sustavu da

aktiviranje urefaja s jedne centrale rezultira trenutnim prikazomgt

dogadaja na drugim centralama u mrezi. HorNet token-ringigurava

potpunu razmjenu informacija izmia svih centrala u sustavu od 30

centrala.

2.9.1.1. OPTICKI ANALOGNO-ADRESABILNI JAVLJA C
APOLLO XP95

Opti¢ki dimni javlja¢ radi na principu otkrivanja rasprsSene
svjetlosti. Javlj& na zahtjev centrale prosljgaije slijedetu informaciju:
svoju adresu, tip, te analognu vrijednost mjerenezprne veltine. Sve
elektronicke komponente swvrsto montirane i hermetiki zaSticene od
utjecaja praSine i vliage. Svi elektro®ki sklopovi su zaStéeni od
elektri¢ckih tranzijenata i elektromagnetske interferencijKrivi
polaritet napajanja ne oStaje javljac. Aktiviranje javljacta je vidljivo
preko crvenog LED-a na samom javija. Osjetljivost javlj&a se moze
podeSavati programski preko centralnog dega.

Svi javlja&i se montiraju na podnoZzje istog tipa, da bi se
omogutila zamjena javlj&a kod promjene uvjeta u objektu.

Tehni¢ki podaci: - maksimalna povr8ina pokrivanja 84°m

- radni napon 15-40 vDC

- radna struja 8 mA za LED

- dozvoljena okolna temperatura -30 do 70°C

- dozvoljena okolna vlaZznost zraka 10% do 95%
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2.9.1.2. TERMICKI ANALOGNO-ADRESABILNI JAVLJA C APOLLO

Sadrzi dva neovisna termistora u mosnom spoju. l|ja¥ reagira na
apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperatwrodrelenom
vremenskom periodu. Osjetljivost se podeSava u sklas klasom | - EN
54-5 ili UL. Javljat na zahtjev centrale proslfaije slijedetu
informaciju: svoju adresu, tip te analognu vrijedstomjerene pozarne
velicine. Sve elektronike komponente swvrsto montirane i hermetiki
zasSticene od utjecaja praSine i vlage. Svi elektréhki sklopovi su
zasSticeni od elektrékih tranzijenata i elektromagnetske interferencije.
Krivi polaritet napajanja ne oStaije javljac. Aktiviranje javljata je
vidljivo preko crvenog LED-a na samom javlida. Osjetljivost javlj&a se
moze podeSavati programski preko centralnog diaga.

v

2.9.1.3. RUCNI ADRESABILNI JAVLJA C POZARA APOLLO XP95

Crvenom bojom i oblikom omogduje laku prepoznatljivost. Radi
na principu “reset kljgem”. Javlja& na zahtjev centrale proslfaje
slijede¢u informaciju: svoju adresu i tip javlje (rué¢ni). Sve
elektronicke komponente swvrsto montirane i hermetiki zaSticene od
utjecaja praSine i vliage. Svi elektrotki sklopovi su zaStéeni od
elektri¢ckih tranzijenata i elektromagnetske interferencijrivi polaritet
napajanja ne oSteuje javljac. Aktiviranje javljata je vidljivo preko
LED-a na samom javljau.

Tehni¢cki podaci: - radni napon 15-40 VDC

- radna struja 0,2 mA
- dozvoljena okolna temperatura -30 do 70°C
- dozvoljena okolna vlaZznost zraka 10% do 95%

2.9.1.4. ADRESNI I/O MODUL APOLLO XP95

Adresni nadzorni modul predstavlja &ealje izmedu
konvencionalnih zonskih detektora pozara i intelig@e signalne
vatrodojavne petlje. Modul nadzire zonu i prenostiasus zone(normalan
ili alarm) vatrodojavnoj centrali.

2.9.1.5. ADRESABILAN SIRENA SA BLJESKALICOM, APOLLO

Alarmna sirena je preduviena kao element za z¥mo uzbunjivanje
u sustavu dojave poZara. Svojim prodornim zvukomkafsno i pouzdano
obavjeStava ljude na Sirem pod¢ju na postojéu opasnost. Napaja se iz
adresabilne petlje, te samonapajanje sa akumulatorib2V, 7Ah.
Sirena je s integriranom bljeskalicom koja osigumagvjetlosnu
signalizaciju zajedno s zvinom.
Tehni¢ki podaci: - izlaz do 100 dB(A) na 1 metar, odnosdo 90
dB(A) za adresabilnu alarmnu sirenu
- radni napon 24 VDC
- radna struja do 10 mA, s bljeskalicom do
125 mA
- dozvoljena temperatura okoline -10 do 55°C
- dozvoljena vlaznost zraka okoline 10% do 95%

2.9.1.6. NADZORNI MODUL

Logi¢ki modul (ulazno/izlazni modul) je ukljuen u petlju sustava za
dojavu poZara zajedno s ostalim javkjiana pozara, a sve prema nacrtima
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u projektu sustava za dojavu poZara.

Nadzorni modul omogéava, adresirani ulaz normalno otvorenih — NO i
normalno zatvorenih — NZ kontakata. Nadzorni moduaddzire i
prikljué¢eni kabel na kontakt i u sliaju prekida ili kratkog spoja kabela
signalizira preko centrale stanje smetnje.

2.10. VODOVI PRIJENOSNIH PUTEVA

Sustav dojave poZara koristi linijsku (line) topodgu kabliranja
(krugovi sa zavrSnom terminacijom) sa signalizaciwjokvara na liniji
(kratki spoj i prekid linije) i petljastu (loop) tmologiju kabliranja
imunom na prekid i kratki spoj i takva stanja indra na centrali dojave
pozara. vi vodovi prijenosnih puteva su prananati i odabrani tako da
ne izoblicuju signale koje prenose i da ne dozvoljavaju vakijsitjeca]j
koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava.

Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje i linijelaamnih sirena
predvideni su od vodova, crvene boje, koji ne podrzavajorgnje,
promjera vodta 0,8 mm (kao tip BMY(St)Y 2x2x0,8 mm). Prijenosni
putovi za vatrodojavne petlje i linije alarmnih sina predvdeni su od
vodova, crvene boje, koji ne podrZzavaju gorenje,apkBMY(St)Y ili
JH(St)H 1x2x0,8; 1 i 2x2x0,8; 1mf).

Kratak spoj ili prekid vodéa ne smiju omesti funkcioniranje udaja. To
se postize zatvorenim petljama, &&njem sa 4 vodda, te izolatorima
petlje.

Za povezivanje centrale dojave poZara s izvorom egetskog napajanja
predviden je vod konstrukcije 3x1.5mm.

Vodovi prema sdeljenim sustavima sa izvrSnim i/ili nadzornim
funkcijama kao i napojni vodovi istih moraju bitizvedeni u klasi
vatrootpornosti E-30 sukladndélanu 5.1.2. DIN VDE 0833/2.

Vodovi prijenosnih puteva unutar objekta&e biti uvuéeni u PNT cijevi
@d16mm poloZzene na OG odstojnim obujmicama na strad/ili u
plasticne instalacione cijevi d16mm poloZzene podzbukno. PHNijevi
osiguravaju i mehamntiku zaStitu vodova. Svi kabeli pditavoj duzini, na
poc¢etku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kraidove moraju
imati oznake pripadnosti sustavu i redni broj (neapjnice, plcice
sukladno okolini primjene).

Spajanje centrale, sirena, modula i detektora izitrrema izvornim
uputama proizvdaca.

Na svim prijelazima kabela iz jednog poZarnog sekdou drugi potrebno
je izvesti brtvljenje protupoZarnim jastucima tipRROMASTOP, firme
"PROMAT", protupoZarne kategorije S90 (90 min).

Na svim tlocrtima ucrtane su granice poZarnih sekdapte su na taj
nacin to¢no odreiena mjesta gdjete biti provedeno protupozarno
brtvljenje.

2.11. REZERVNO NAPAJANJE

Napajanje elektrinom energijom sustava dojave pozZara je rijeSeno
koriStenjem dva neovisna izvora elektme energije.

Mrezno napajanje (230V, 50Hz) izvodi se preko razhnmg ormara jake
struje GRP i to preko zasebnoga strujnog kruga (@lban osigurda u
razdjelniku). Napajanje se izvodi preko energetskbagbela tipa FG70R
3x2,5mn?. Kao rezervno napajanje sluzi 12V akumulatorskatém@ja (2
kom.), smjeStena u kdiStu centrale. Kako u objektu ne postoji 24-satno
dezurstvo, odabire se baterija tako da sa 80% noaihrog kapaciteta
zadovolji zahtjeve za 30-satnim radom sustava u matnom stanju + 0,5
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sati u stanju alarma. Rezervno napajanje (akumukake baterije) se
koristi za slwaj prekida glavnog napajanja iz elektme mreze.
Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervrapajanje
(akumulatorske baterije) je trenutno i automatshkiz obavjeStavanje
dezurne osobe zvinim i svjetlosnim signalom na centrali za dojavu
pozara.Citav sustav dojave pozara je koncipiran tako da rach 24Vpc.
Proratun rezervnog napajanja dan je u zasebnom poglavlju.

2.12. Plan uzbunjivanja

Sukladno ¢lanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozariN(
RH 56/99), postupak dezurnog osoblja u ghju pozarnog alarma na
centrali dojave pozara je kako slijedi:

1. U slutaju pojave pozarnog alarma od strane automatskih
javlja¢a pozara centrala daje signal preduzbune (intermu&ni
alarm).

2. Nakon prihv@danja pozarnog alarma isklgwje se zviéni alarm
same centrale.

3. Dezurna osoba se wupuje na dojavljeno mjesto pozara te
upoznaje se sa situacijom.

3. Na mjestu dojave pozara donosi odluku o vrstiZaoa:

a) mali pozar ili
b) veliki pozar.
4. U slutaju malog pozara, dezurno osoblje samo gasi poZarpb
prestanku pozZzarne opasnhosti poniStava poZzarni alarnvraca
centralu dojave pozara u normalno stanje.
5. U slutaju velikog poZzara, dezurno osoblje aktivira pozZarn
uzbunu aktiviranje najblizeg rinog javljata pozara (ukljguje
se alarmne sirene) i obavjeStava vatrogasnu jedunita nastalu
pozarnu opasnost te po prestanku pozZarne opasn@xtmiStava
pozarni alarm i vrga centralu dojave pozara u normalno stanje.
Plan uzbunjivanja u objektu je razdit unutar radnog vremena
objekta kada postoji moganost provjere poZzarnog alarma zbog
prisutnosti dezurnog osoblja u prostoru(prikazan rsdici 1) i izvan
radnog vremena objekta kada ne postoji m@égost provjere poZzarnog
alarma te se automatski na pojavu prvog pozarnogralna izvrSavaju sve
akcije unutar sustava (prikazan na slici 2).

Centrala dojave pozara samostalno vrSi prebacivangenedu dva
nacina rada.
Stanje poZarne uzbune nastupa automatski i ukolidode do pojave
alarma r&nog javljata pozZzara, jer se to smatra sigurnim pozarom.
Stanje pozarne uzbune uzrokuje, pod djelovanjem tcahe dojave pozara,
slijedece postupke:

- aktiviranje alarmnih sirena, signal¢e biti prosljeden na
vatrodojavnu centralu koja u sebi ima integriranrkonikator za
dojavu prema nadzornom centru i/ili vatrogasnoj posjbi.

Na priloZzenoj shemi plana uzbunjivanja su vidljivévi prije opisani
postupci.

2.12.1. Organizacija alarmiranja

U slu¢aju pojave poZzara u Stenom prostoru dolazi do prorade najblizeg
javlja¢a pozara. Aktiviranje javljada pozara uzrokuje ALARM (pozarnu
uzbunu) ukljw®uju se vatrodojavne sirene, iskl¢uwje se sustav
ventilacije, ukljuwuje se sustav za odwuenje dima i topline u skladiStu i
iskljuéuje se NN ormar. Osoblje dolazi do vatrodojavne teale,
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prihvaca alarmnu informaciju na centrali, utiSaju se simgnsto zn&i da
je osoblje svjesno da postoji poZzar i locirano jgemto dojave poZara.

DeZurna osoba koja je prihvatila alarm odlazi naemio dojave poZara i
ovisno o razmjerima pozZara:

a-ako se radi o laznom alarmu :

-vratiti se i resetirati centralu, nakon detaljngpgegleda prostorije uz
obavezno destalije nadziranje prostorije i obavjeStavanjegmd/ornih
osoba (potrebno je voditi knjigu evidencije nasitlalkvarova i greSaka
tj. laznih alarma).

-u slucaju nemogu¥nosti resetiranja sustava obavijestiti servis i
odgovornu osobu.

b-ako se radi o manjem poZaru :

-gasiti pozar prirénim sredstvima (rdnim aparatima, hidrantima) ali na
nacin da ne dde do ugrozavanja vlastitog ili tieg Zivota.

-pored toga duzan je i telefonski izvijestiti odgornu osobu o vrsti
alarma i poduzetim radnjama.

c-ako se radi o pozaru ¥éh razmjera :

-aktivirati najblizi ru¢ni javlja¢ pozara Sto se podrazumijeva da je
sigurno dosSlo do nastanka poZara i uzrokuje tremwtproradu alarma i
ponovo se ukljduju vatrodojavne sirene.

-upozoriti osobe na nastalu opasnost i po potrelidpzeti radnje u cilju
evakuacije i spaSavanja ljudi zatenih u objektu.

-pozvati profesionalnu vatrogasnu brigadu, a naktmmga poduzeti sve
potrebne radnje za njihovo nesmetano djelovanjei@urati im pristup i
povrSine za djelovanje, iskljliti elektri¢ne instalacije i plinske
instalacije itd.).

-ukljuéiti u gasSenje pozara dezurno osoblje i uzbuniti ®s$jee koje ima
posebne duznosti definirane internim Pravilnicinppdduzeta.

Pored toga osoba koja prihvati alarm duZna je idBdnski izvijestiti
odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim radnjama

Aktiviranje ruénog javljata uzrokuje ALARM (pozarnu uzbunu),
ukljucéuju se vatrodojavne sirene, iskl¢wje se sustav ventilacije, i
ukljuduje se drencher stanica, iskljuje se NN ormar.

Napomena:

Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zaStot@ poZara.

U sklopu Plana zaS&tite od poZara, potrebno je u agmpednoj blizini
centrale postaviti shematski prikaz organizacijeaamiranja s kratkim
opisom postupaka u skwju izbijanja poZara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalmoraju biti
pohranjene Knjiga odrZavanja i Upute za rukovanje.

2.12.2. Knjiga odrZzavanja sustava vatrodojave

Knjiga odrzavanja sastavni je dio sustava za dojawvazara. U njoj su
opisani postupci koje korisnik treba vrSiti u nazhenim vremenskim
razmacima kako bi sustav radio bez pote&koi kvarova do kojih bi
moglo doti ako se ne bi vrSilo redovno odrzavanje.

Dijelovi knjige odrzavanja su:

Op¢i podaci

Tehnicki podaci

Prikaz vatrodojavnih podryja i skupina s ugrdenom opremom
Upué¢ena osoba korisnika sustava za dojavu pozara
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Evidencija o pogonskom stanju i promjenama

Podaci o strédnoj osobi zaduZzenoj za odrzavanje sustava za dojavu
poZara

Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sasfh za dojavu
poZara

Evidencija o period¢kim ispitivanjima sustava za dojavu poZara
ovlaStene pravne osobe

Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izweednih i
periodickih pregleda i ispitivanja, odnosno nakon obavljénpopravaka
na sustavu za dojavu poZara

Knjiga odrZavanja se pohranjuje u neposrednoj bhizicentrale za
dojavu pozara, na mjestu osiguranom od o&¢aja, uniStenja,
zagubljenja ili neovlaStene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlaSteinapoznate s radom
i dijelovima sustava za dojavu poZara.

Podatke u knjigu treba unositditljivo, sa datumom i ténim vremenom
unosa, te potpisom unositelja. Knjigu je potrebnoepociti i prilikom
svakog redovnog pregleda ili popravka od stranevwisera, koji takater
U Nnju upisuje svoju intervenciju.

Iz knjige se ne smiju vaditi i otdivati listovi.

2.12.3. Upute za rukovanje sustavom vatrodojave

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dajpwzara. Sadrzane
su u posebnoj knjizi koja, kao i Knjiga odrzavanjamora biti pohranjena
u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara. Mobiti osigurana od
oSte¢cenja, uniStenja, neovlaStene uporabe ili zagubljganNije
dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je ceémala za dojavu pozara.
Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odstoo osobama koje su
ovliaStene i upoznate sa radom centrale za dojavZagr@ i cijelog
sustava za dojavu pozara.

Neophodno je da se osobe koge imati ovlasti rada sa sustavom za
dojavu poZara, upoznaju sa dimom rada, dijelovima i funkcijama
centrale za dojavu poZara, kako bi u potrebnoj situji mogle djelovati
brzo i nedvosmisleno.

Zbog toga je potrebno da pr@de svu priloZzenu dokumentaciju, a prije
svega Upute za rukovanje.

Upute za rukovanje se sastoje od:

uvodnih napomena

opisa predmetne centrale za dojavu pozZara

blok-sheme

opisa rukovanja sa centralom

opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pr@aza

opisa postupaka kod aktiviranja pripad&ja zvutno-svjetlosne
signalizacije

opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

tehnickih podataka i sl.

2.12.4. Pregledi i funkcionalno ispitivanje

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provode prije puStanja u
pogon novo izvedenog sustava za dojavu poZara.

Prvo ispitivanje obavlja ovlaStena pravna osoba ma&in propisan
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanjaatilnih sustava za
dojavu i gaSenje pozZzara(NN 42/12) te normi HRN DION833 dio 1.

Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjanna sustavu za
dojavu poZara ili njegovom opsegu nadzora trebapsevesti ispitivanje
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promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjersanije se ogranditi
na dio sustava na kojem je obavljena promjena odm@%«oji je pod
utjecajem novih ili postojéih pogonskih sredstava.

Dnevni nadzor

Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, tdoome voditi dnevna
izvjeS8¢a u za to posebnoj knjizi u koja se moraju upisivava
dogadanja u svezi vatrodojavnog sustava, a to su lazmravi alarmi,
uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetifanodnosno vréaanja
sustava u prvobitno stanje, ime osobe koja jecula i prihvatila alarm i
osobe koja je izvrSila resetiranje sustava. Zatimessmetnje u sustavu,
servisiranje sustava ili bilo koja druga tehykia intervencija na sustavu.
Ovo vodenje evidencije potrebno je da se tijekom vremenagn uoiti
sve nepravilnosti i nedostaci u radu sustava, a mmkoga i otkloniti.
Osim toga, ovu knjigué¢e zatraziti i inspekcijske sluzbe, kao i ovlaSteni
ispitivaci prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja.

Tjedni nadzor

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor sluzbe zatppozZarnu zaStitu
mora proditati i svojim potpisom parafirati prije spomenutu
vatrodojavnu knjigu, te u sléaju u¢estalih smetnji ili alarma u
pozarnom sustavu izvijestiti ispogutelja opreme da se poduzmu mjere
za otklanjanje svih nedostataka.

Mjese¢ni nadzor

Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati swgradene elemente
vatrodojavnog sustava, te o tome napisati kratkojieSce u
vatrodojavnu knjigu (nar&éitu pozornost obratiti na stakalca &aih
javljaca).

Godisnji pregled

GodisSnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitimje svih elemenata
sustava za dojavu pozara. Ovaj pregled i ispitivanpora obaviti
ustanova posebno ovliaStena od MUP-a RH, a o nalaregleda i
ispitivanja sastavlja posebno izvjés.

Provjera ispravnosti

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavaZzpra obavlja se
najmanje 2 (dva) puta godidSnje u priblizno istimemenskim razmacima.
Pri tome se provjerava ispravnost:

glavnih vodova, od toga najmanje jedan javé¢jgkod automatskih samo
oni koji se mogu provjeriti bez smetnji).

uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrabi dojavu poZara
ili izvan centrale za dojavu poZara.

uredaja za upravljanje u svezi s udajima za prosljedivanje signala,
uredajima za upravljanje, ur@ajima za uzbunjivanje i dr.

napajanje energijom

Provjera ispravnosti sustava za dojavu pozara naeafj smetnji koje
nisu uzete u obzir pogonskim mjerama (npr. prenamjeili
preoblikovanje prostora).

Svi pogonski dogdaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava z
dojavu pozara tijekom njegove uporabe, a nairt® sluc¢ajevi iz ¢lanka
54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara /ME/1999), unose se
od strane korisnika ili od njega ovlaStene osobe&nmnjigu odrZzavanja. U
knjigu odrZzavanja unose se i obavljene provjere riapnosti djelovanja i
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provedene mjere od strane sttme osobe zaduzZzene za odrzavanje

sustava.
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Slika 1 — Shema djelovanja unutar radnog vremena.
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Automatski javijag Ruéni jovijad
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Slika 2 — Shema djelovanja izvan radnog vremena
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3. TEHNICK /I PRORACUN

3.1. Proradun autonomije napajanja

Prema HRN DIN VDE 0833 dio 2 baterije su dimenzioane tako da sa
80% kapaciteta osiguravaju 30 satni rad sustavgad/@ poZzara u
normalnom stanju i jo§ 30 minuta u alarmnom stangustava.

U konkretnom sldaju za projektirani objekt nije osigurano 24 satno
deZurstvo sluzbene osobe, te su odabrana slg@mderemena:

t 1= 30 h
t2 = 0.5 h
Elementi sustava kol. | radna struja] ukupno I, alsatlrrtrjr;ga ukupno |,
Central dojave pozara 1 90{00 94,00 250,00 250,00
Alarmna sirena 9 1,50 13,h0 22)00 194,00
Automatski javij& 26 0,20 5,2D 5,0 130,00
Ruweni javlja¢ 13 0,20 2,6D 5,0 65,00
Nadzorno-relejni modul (U/1) 8 0,20 1,60 5,400 4Q,00
UKUPNO (mA) 112,90 683,0p

C= 4.660,6°

Obrazac za izraun kapaciteta je, premalanku 6.2.8. HRN DIN VDE
0833/2 :

K=1,25 x (I1x tl + 12 x t2 ) (Ah) koeficijent 25 se uzima ako je
vrijeme autonomije manje od 24 sata. Ako je vrijenma@itonomije vée od
24 sata (30 ili 72 sata), taj koeficijent je 1,0 pa potreban kapacitet
baterije: K = I1x tl1 + 12 x t2 (Ah)

Odabrana je standardna baterija prema preporuciipvodaca koja
osigurava autonomiju VDC u trajanju 30 sati i jo§50sata u alarmu 12
V/I17Ah (2 kom).

Proratun za centralu za dojavu pozara (VDC) prema predlemioj koli¢ini

opreme za cijeli kompleks je prikazan u prethodnt@ablici i iz nje
slijedi:

I, = 0,1129 A

I, = 0,683 A

Cax = 4,72 Ah

Odabrane su dvije baterije 12V, 24 Ah, uglane u kwiSte vatrodojavne
centrale. Baterije ne zahtijevaju odrZavanje. Spxg ispravlja&em
izveden je preko osigursa.

Baterije su dovoljnog kapaciteta za izvrSenje opmsla funkcija i
ugradene su u kdistu
VDC-a.
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- Baterije ne zahtijevaju odrzavanje. Spoj sa isplk@ac¢em izveden je
preko osigur&a.

- Da bi se osigurala signalizacija ispravnosti bait@ predviden je
potpun nadzor.

Nije dozvoljena samo signalizacija prisutnosti batje, ve¢ je potrebno
osigurati slijedeée:

Da centrala odspoji napajanje iz baterija u vrememanjem od 1
minute. Prikladan teret je preddéen za simuliranje radnih uvjeta. Kroz
to vrijeme se automatski izvr$i najmanje tri testmgerenja baterija.
Ako su sva mjerenja dala rezultat na ili ispod pastjene vrijednosti
kapaciteta baterije centraléde signalizirati niski napon baterija sa
svijetljenjem LED-a kvara istovremeno sa z&mim signalom. Signal
niskog napona baterija ostaje do dmog prihvata signala dok se
kapacitet baterije ne vrati u normalno stanje. Kédrihvata" LED kvara
baterije i dalje svijetli, a utiSa se z¥wi signal. LED kvara baterije se
gasi kod ponovnog ispravnog kapaciteta baterija.

Odspajanje baterija, pregaranje osigumaili prekid veze s baterijama
uzrokuje isto stanje kao i niski napon baterija.

3.2. Proraéun duljine vatrodojavne linije

Za izvedbu petlji u dojavnim zonama, koristi se @nvi vatrodojavni
oklopljeni kabel JB-H(St)H 2x2x0,8 mm.

Prema tehnikim karakteristikama centralnog udaja, maksimalni
dopusSteni otpor linije iznosi 5Q.

Maksimalna dopuStena duljina voda u jednoj zoni odréena je
slijede¢im izrazom:

AXR
m
R
g

L=
dje je:

L = maksimalna duljina vodia u najudaljenijoj zoni (m)
A = presjek vodéa (20,8mm=0,5 mn¥)

R = dozvoljeni maksimalni otpor linije (5@ za J0,8mm)
P = specificni otpor bakra (0,017Qmm? /m)

Dobiva se: L = 1471m

Osim toga, preporuka proizwia¢a navodi da za kabel promjera 0.8mm
maksimalna duljina petlje iznosi 1471m.

Budu¢i da je na ovom objektu i najudaljeniji javlfapozara znatno blize
centralnom urdaju odabrani presjek u potpunosti zadovoljava gairnj
uvjet.
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4. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Kao sastavni dio glavnog projekta elektroinstalaejja u skladu sa
Zakonom o zaStiti na radu (NN RH br. 71/14) izten je ovaj Elaborat
zasStite na radu za primjenu pravila kojima projekdni objekt mora
udovoljiti kada bude u upotrebi.

4. 1.PRIMJENJENI PROPISI

-ZAKON O GRADNJI (NN RH 153/13)

-ZAKON O PROSTORNOM URBENJU (NN.br. 153/13)

-ZAKON O GRAPEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN.br. 153/13)

-ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN RH br.92/10 i Pravilik 56/12.)
-PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA( NN RH br.5%/99)
-ZAKON O ZASTITI NA RADU(NN RH br.71/14, 118/14, 15/14)
-TEHNICKI PROPISI ZA NN. EL.INSTALACIJE(NN br.05/10)
-NORMA HD 60364-5-559 | U.C9.I00.STANDARD. OSVJETIENJE
-PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRI.
ENERGIJOM( NN RH br.116/10 i 124/10)

-ZAKON O ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJAMA (NN 73/08)
-PRAVILNIK O TEHNICKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONICKU
KOMUNIKACIJSKU MREZU POSLOVNIH | STAMBENIH ZGRADA
(NN.br. 155/09)

-TEHNICKI PROPISI ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA
MUNJE NA GRAPEVINAMA (NN.RH.br. 87/08 i 33/10)

-ZAKON O NORMIZACIJI NN.80/13

-PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI | ZASTITE
ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNICKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA,
OPREME, INSTALACIJA | URBDAJA U PROSTORIMA UGROZENIM
EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM(N.N.39/06 i 106/07)

4.2. TEHNICKO RJESENJE
-ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Dijelovi koji su pod naponom zaSé¢eni su od sldajnog dodira
izoliranjem ili postavljanjem dijelova izvan domagaruku.

Svi neizolirani dijelovi el. instalacije koji mogWiti pod naponom,
smjeSteni su u razdjelnike, razvodne kutije i @mnice, sve sa propisanim
stupnjem el. i mehanrtike zaStite prema Tehgkim propisima za
nn.elektricne instalacije(NN br.05/10) i normama iz PrilogaiBC, kao i
izborom odgovarajdaih kabela sa propisanim anom polaganja. Sva
spajanja bitée izvedena samo u razvodnim kutijama, &8tima aparata i
urazdjelniku.

-ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

ZaStita od mogdnosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodlijiv
dijelovima elektricne naprave ili instalacije, koji ne pripadaju stmgm
krugu, ¢e se provesti TN-S sustavom zaStite od indirektnadgdira
automatskim iskljgenjem napajanja zastitnim udajem diferencijalne
struje(ZUDS) sa dopunskim izjedhdanjem potencijala.

Prije puStanja postrojenja u rad, izd¢a¢ radova mora vrSiti kontrolu
instalacije tako da mjerenjem utvrdi da primijenj@rzaStitna mjera
spre¢cava nastajanje i odrzavanje previsokog napona dadir
Oznatavanje vodta treba biti sukladno Normi-HRN HD 361.S3:01-&ia
oznatavanja kabela;-HRN HD 324.S1:01-prepoznavanje izalnih i golih
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vodi¢éa s poma&u boja; -HRN HD 383.S2:01-vocii izoliranih kabela
Posebni zastitni vod mora po cijeloj svojoj duZibiti Zuto zelene boje
izolacije. Svjetlo-plava boja izolacije voda za ozn&avanje nul vodéa
“N” i crna ili smeda boja za ozn&avanje faznih vodda L1,L2,L3.
Razvodna pléa sadrzi posebne stezaljke za nulte a posebne z&titae
vodi¢e. Stezaljke za zaStitne vodeé u razvodnoj pldi, povezuje se na
uzemljivaé. Poseban zaStitni vodispojen je sa zaStithom stezaljkom
prikljuénog troSila.

-VODOVI | KABELI

Vodovi su postavljeni tako da su zag$eni od mehandkih oStecenja i
Stetnih toplotnih utjecaja. Na mjestima gdje su ®Zleni mehandkim
oStetcenjima, vodovima predvidjeti mehadtku zaStitu. Presjeci vodova
odabrani su prema strujnom optedenju i padu napona.

Prijenosni putovi za vatrodojavne petlje i |linije lamnih sirena
predvideni su od vodova, crvene boje, koji ne podrzavajwrgnje,
promjera vod&a 0,83 mm (kao BMY(St)Y ili JH(St)H 1x2x0,8; 1 i

2x2x0,8; 1mnf).

Klasa izolacije napojnih i spojnih vodova je Uo/U-®/I kV tip PPY
odgovarajkih presjeka nazn&nim u prilozenim shemama. Sve spojeve
izvoditi u razvodnim i spojnim kutijama koje morajhbiti mehaniki
otporne, zatvorene poklopcem i opremljene ¥ajnim stezaljkama.
Instalacije se izvode odgovara¢um, originalnim montaznim materijalom
(prema HRS br.53/88 toka 2.el.razdiobacl.44).

-ZASTITA VODOVA | NAPRAVA OD PREOPTEREENJA |
KRATKOG SPOJA

ZaStita od struje kratkog spoja postignuta je prbim odabirom
automatskih osiguréa, a izvedba treba odgovarati Tehikim propisima
za nn.elektréne instalacije(NN br.05/10) i normama iz PrilogaiBC. U
slué¢aju kvara na instalaciji dolazi do isklglenja onog djela instalacije
koji je u kvaru a ostali dio ostaje pod naponom.|8ktivnost zaStite od
kratkog spoja rijeSena je pravilnim odabirom osigén spojenih u seriju.

- RASVJETA

Za prostor vatrodojavne centrale i prostor gdje smjeSteni réni

javljaci pozara izvedena je rasvjeta u protup&nbj izvedbi sa
autonomnim izvorom napajanja koji u sdaju nestanka napona osigurava
autonomiju rada svjetiljke od minimalno 1h.

-1ZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Sve metalne mase koje ne pripadaju elekmmdoj instalaciji (cijevi tople i
hladne vode, centralnog grijanja, odvoda, kade i)sinedusobno su
spojeni vodicem P 6 mni u kutiju za izjedn&enje potencijala, a ista je
spojena na PE sabirnicu u razvodnoj glo te temeljni uzemljiva.

4.3.TEHNICKO RJESENJE ZA INSTALACIJU SLABE
STRUJE

Instalacijski materijal izvedenih instalacija moradgovarati propisima i
standardima, te se mora upotrebljavati samo isprmwaaterijal.
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Instalacijski vodovi su preduieni tipa JB-Y(St) i RE-2Y(St)Y-PiMF
(plavi) odgovarajdeg broja Zila i presjeka prema vrsti instalacije.
Svi se vodovi polazu u Ziane kanale, PNT cijevi ili pod Zbuku i to u
PVC cijevi odgovarajiéeg presjeka prema broju Zila, tako da su za®i
od svih mehandkih i kemijskih oSte&enja. Prilikom izvaienja
elektroinstalacija slabe struje, a za njihov sigmraad, te u skladu s
Tehni¢ckih propisa za nn. el.instalacija u zgradama trebaditi racuna na
sljedece:

-instalacija se smije poloZiti samo horizontalnovertikalno,

-vodovi se polaZzu 0,3 m od stropa odnosno 2 m oddap

-udaljenost izméu vodova slabe struje mora biti najmanje 12 cm, a
izmedu vodova jake struje 20 cm,

-kod krizanja instalacije krizanje se mora izvestod kutom od 90 i na
udaljenosti od | cm,

-sve metalne mase u objektu moraju biti dxesobno povezane i spojene
na sabirnice za izjedn@nje potencijala.

-svi javlja¢i moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadajag javljaca

-Za prostor vatrodojavne centrale, i prostor gdje smjeSteni rdni
javljac¢i pozara izvedena je rasvjeta u protup&nbj izvedbi sa
autonomnim izvorom napajanja koji u sdaju nestanka napona osigurava
autonomiju rada svjetiljke od minimalno 1h.

-Centralni uretaj vatrodojave mora biti montiran na visini cca5lm

od poda. Vatrodojavna centraldDC treba biti u zasebnom poZzarnom
sektoru u prostoru elektro ormara(zasebnom prothdaonom ormaru
E160), spojena je telefonskim dojavnikom na zadabrioj(sigurnosna
sluzba ili vatrogasci), sukladneélanku 37. Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara (NN RH br.56/99) koji u sé¢aju da daie do alarmnog
stanja u objektu automatski obavjeStava, unaprijealdane brojeve, o
dogadaju.

U skladu s "Pravilnikom o sustavima za dojavu poda NN56/99,
centrala za dojavu poZzara smjeSta se u prostoripge su suhe, pogonski
pristupane i dovoljno svijetle, zatim, neovlaStenim osobamara biti
trajno onemogden pristup prostoru centrale za dojavu pozara i pult
prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centraledagavu poZara mora
biti oznaten putokazima D1i D2 prema normi HRN DIN 4066.
Predmet ovog projekta je prostor skladiSta, sekanma obrada drveta,
ured, kotlovnica, prostor el.ormara. Ovaj objekij@ tehnoloSki povezan
ni sa jednim drugim objektom. U pilani se nalazeopstorije Sticene
prema elaboratu zaStite od pozara idenom u INSPEKTING d.o.o.
Zagreb T.D.41/15-Z0P.

Sustav omogtiava brzo i precizno lociranje izvora pozZara i tinbezu i
efikasnu intervenciju deZzurnog osoblja i vatrogaspostrojbe.

-U silosu je predviéena Drencher instalacija s pneumatskim i¢nim
aktiviranjem pomc@éu centrale CGP. Od CGP do drencher ventila i
hidranatskih ventila sa mikro sklopkom u pilani(lsa mreZza) poloZiti
kabel prema projektu FPD d.o.o. Zagreb br.110-20G4. Unutar sustava
dojave poZzara VDC vrSi se nadzor najbitnijih inflfacija Drencher
sustava, u Drencher ventilskoj stanici, i to:
alarm — sa CGP u Drencher venkid$ stanici;
kvar — sumarni kvar sa CGP u Drédrer ventilskoj stanici
prorada deluge sustava;
alarm - prorada TS1 na DS1 - Sdlo
alarm - prorada TS2 na DS2 — uaunja suha hidrantska
mreza;
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Ove informacije Drencher sustava se nadziru putehazno-izlazna
modula sustava dojave pozara (svaki s po dva ulmxontakta, jednim
izlaznim, te tri adrese) koji su putem vatrodojae/mpetlje spojeni s
centralom dojave poZzara. Kako svaki ulaz nadzornmgdula nadzire
jedan beznaponski kontakt (jednu gore navedenuoimiaciju) i ima
jednu adresu za svaki nadzirani kontakt, jednoZna je omogu¢ena
dojava informacije Drencher sustava na centralijawve poZara.
-SkladiSte je jedna ZONA upravljanja kupolama sa K@pola, povezan
na VDC smjeStene u prostoru el.ormara. Otvaranjethzaranje odimnih
kupola se vrSi ukljgenjem izlaznog (upravljakog) modula unutar
upravljatkog kruga pojedinog sustava odimnih kupola. Odimkepole
neposredno otvaraju i rAni javljac¢i pozara smjeSteni uz izlazna vrata iz
skladiSta.

Drencher stanica i centrala dojawyeozara CDP u prostoru el.ormara,
povezani su kabelom JH(St)H E30 plave boje, (DIMtvootpornost, HRN
DIN VDE 0833-2.2005), 2x2x1 mfm U drenche stanici je preddiena
panik svjetiljka.

-Elektri¢ni vodovi vatrodojave se polazu po naztenoj trasi u planu
instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polagjpge kabela nije
dozvoljeno. Kabeli za vatrodojavu su crvene bojlqgji ne podrzavaju
gorenje, promjera vodia 0,8 mm (kao BMY(St)Y ili JH(St)H 1x2x0,8;
1i2x2x0,8; 1mni).

-Na svim prelazima kabela iz jednog pozarnog sektor drugi potrebno
je izvesti brtvljenje protupozarnim jastucima tipRROMASTOP, firme
"PROMAT", protupozZzarne kategorije S90 (90 min).

4.4, ISPITIVANJE INSTALACIJE VATRODOJAVE

Prije stavljanja elektroinstlacije u naponsko stanpna se mora u toku
postavljanja i nakon zavrSetka, pregledati i isptit@\N.05/10)

-otpor izolacije vod¢a

-ispitati neprekidnost vodia

-funkcionalna ispitivanja

Za svu ugra@enu opremu izvoditelj radova mora nakon zavrSetkaedova a

prije tehnickog pregleda nadzornom inzenjeru dostaviti:

1. Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravntasizvedenih radova

2. Atestne listove ugrdene opreme kao dokaz da isti svojom kvalitetom

odgovaraju vazéim HRN pravilnicima i propisima

3. Za opremu, urdaje i materijal stranog porijekla potrebno je prdati

uvjerenje nadlezne institucije(certifikat sukladntey da ista svojom
kvalitetom udovoljava HRN, pravilnicima i propisimazajedno sa
Stampanim uputama za odrZzavanje na hrvatskom jeziku

4. lzvodac¢ sustava je obvezan pismeno izvrSiti primopredajwbuku

l[judstva za rad sa sustavom.
5. Prvo ispitivanje sustava mora obaviti ovlasStena angzacija te izdati
zapisnik i uvjerenje prema&l.41, 42 i 48, Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara.
. Sljedeta ispitivanja vrSiti redovito prema propisu jednogodisSnje
7. Investitor je duzZzan sustav drzati u ispravnom stanje svakih Sest
mjeseci preventivno provjeriti i odrzavati putem oagora sa
ovlaStenim servisom koji svoje radove upisuje u sernu knjigu.
Korisnik objekta je duzan voditi KNJIGU ODRZAVANJA(.57
Pravilnika o sustavima za dojavu poZzara)

8. U slu¢aju pozara postupiti prema shemi u prilogu .

»

Za sva mjerenja kompletirati ispitnu dokumentaciju.
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na osnovu Zakona o zaStiti od pozara (NN.br.92/1d3je se slijedée:
PRIMJENJENI PROPISI:

-ZAKON O GRADNJI (NN RH 153/13)

-ZAKON O PROSTORNOM URBENJU (NN.br. 153/13)

-ZAKON O GRAPEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN.br. 153/13)

-ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN RH br.92/10 i Pravilik 56/12.)
-PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA( NN RH br.5%/99)
-ZAKON O ZASTITI NA RADU(NN RH br.71/14, 118/14, 15/14)
-TEHNICKI PROPISI ZA NN. EL.INSTALACIJE(NN br.05/10)
-NORMA HD 60364-5-559 | U.C9.I00.STANDARD. OSVJETIENJE
-PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRI.
ENERGIJOM( NN RH br.116/10 i 124/10)

-ZAKON O ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJAMA (NN 73/08)
-PRAVILNIK O TEHNICKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONICKU
KOMUNIKACIJSKU MREZU POSLOVNIH | STAMBENIH ZGRADA
(NN.br. 155/09)

-TEHNICKI PROPISI ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA
MUNJE NA GRAPEVINAMA (NN.RH.br. 87/08 i 33/10)

-ZAKON O NORMIZACIJI NN.80/13

-PRAVILNIK O NAJMANJIM ZAHTJEVIMA SIGURNOSTI | ZASTITE
ZDRAVLJA RADNIKA TE TEHNICKOM NADGLEDANJU POSTROJENJA,
OPREME, INSTALACIJA | URBDAJA U PROSTORIMA UGROZENIM
EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM(N.N.39/06 i 106/07)

Projekt obuhv&a el. instalaciju vatrodojave.

-Glavni napojni vod, napojni vodovi i vodovi za napanje potroSaa
rasvjete i uttnica, odabrani su sukladno Normi-HRN HD 603.S1:01-
distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1kV. Pma izratunatim
vrijednostima struja koja prolazi kroz bilo kojiodi¢ u toku
neprekidnog napajanja ne izaziva temperaturuwvyeod temperature
navedene u tabeli, ni dasu kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne
temperature.

-ZaStita vodova od preoptetenja i nadstruja rijeSena je automatskim
osiguraima. ZaStitni uretaji osiguravaju prekidanje struje kvara, koja
protje¢e kroz vodi strujnog kruga, prije nego takva struja prouzroleuj
opasnost toplinskih djelovanja.

-Iskljucivanje el.energije u sléiaju pozara predvieno je zaStitnom
sklopkom iz zone sigurnosti opsluzivanja, te pretZarnim tipkalima.
te tipkalima u sistemu vatrodojave.

-Kompletni zaStitni uréaji i oprema smjesSteni su u zatvorene, telki
rijeSene metalne i termoplasitmne razdjelnice koje su osigurane od
slu¢ajnog nastanka poZzara.

-Na dijelovima trase polaganja vodova gdje vodoviepaze iz jedne
pozarne zone u drugu treba izvrSiti brtvljenje kraid vatrootpornim
materijalom (kao promaseal).

-Svi metalni dijelovi postrojenja moraju imati vigiiv vodljiv spoj na
zajednikki uzemljivac¢, radi zaStite od statikog elektriciteta.

-lzbor uzemljenja i zaStitnih vodia izveden je prema standardu. Na
gradevini je izvrSeno zdruzeno uzemljenje koje je izverdo trakom FeZn
40x4 mm.

-ZaStita gratevine od munje preduiena je u skladu s tehdkim
propisima.
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-Za prostor vatrodojavne centrale, i prostor gdje smjeSteni réni
javljac¢i pozara izvedena je rasvjeta u protup&nbj izvedbi sa
autonomnim izvorom napajanja koji u sdaju nestanka napona osigurava
autonomiju rada svjetiljke od minimalno 1h.

-Centralni uretaj vatrodojave mora biti montiran na visini cca5lm

od poda. Vatrodojavna centraldDC treba biti u zasebnom pozarnom
sektoru u prostoru elektro ormara (zasebnom prodag@rnom ormaru
EI60), spojena je telefonskim dojavnikom na zadabvioj (sigurnosna
sluzba ili vatrogasci), sukladneélanku 37. Pravilnika o sustavima za
dojavu poZzara (NN RH br.56/99) koji u s¢daju da date do alarmnog
stanja u objektu automatski obavjeStava, unaprijealdane brojeve, o
dogadaju.

U skladu s "Pravilnikom o sustavima za dojavu podaa NN56/99,
centrala za dojavu poZzara smjeSta se u prostorkipge su suhe, pogonski
pristupane i dovoljno svijetle, zatim, neovlaStenim osobamara biti
trajno onemoguen pristup prostoru centrale za dojavu pozZara i pult
prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centraledaxgavu pozZzara mora
biti oznaten putokazima D1li D2 prema normi HRN DIN 4066.

Predmet ovog projekta je prostor skladiSta, sekanma obrada drveta,
ured, kotlovnica, prostor el.ormara. Ovaj objekij@ tehnoloSki povezan
ni sa jednim drugim objektom. U pilani se nalazeogtorije Sticene
prema elaboratu zaStite od pozZzara idemom u INSPEKTING d.o.o.
Zagreb T.D.41/15-Z0OP.

Sustav omogtava brzo i precizno lociranje izvora pozara i tinbgzu i
efikasnu intervenciju dezurnog osoblja i vatrogaspostrojbe.

-U silosu je predviena Drencher instalacija s pneumatskim i¢nim
aktiviranjem poma@&u centrale CGP. Od CGP do drencher ventila i
hidranatskih ventila sa mikro sklopkom u pilani(lsa mrezZza) poloziti
kabel prema projektu FPD d.o.o. Zagreb br.110-20G4. Unutar sustava
dojave poZzara VDC vrSi se nadzor najbitnijih infmacija Drencher
sustava, u Drencher ventilskoj stanici, i to:
alarm — sa CGP u Drencher venki¢$ stanici;
kvar — sumarni kvar sa CGP u Drédrer ventilskoj stanici
prorada deluge sustava;
alarm - prorada TS1 na DS1 - Sdjo
alarm - prorada TS2 na DS2 — uvawunja suha hidrantska
mreza;

Ove informacije Drencher sustava se nadziru putehazno-izlazna
modula sustava dojave pozara (svaki s po dva ulmkxmntakta, jednim
izlaznim, te tri adrese) koji su putem vatrodojaesrmpetlje spojeni s
centralom dojave pozara. Kako svaki ulaz nadzornmgdula nadzire
jedan beznaponski kontakt (jednu gore navedenuoimiaciju) i ima
jednu adresu za svaki nadzirani kontakt, jednoZna je omogudena
dojava informacije Drencher sustava na centralijawe pozara.
-SkladiSte je jedna ZONA upravljanja kupolama sa K@Qpola, povezan
na VDC smjeStene u prostoru el.ormara. Otvaranjethzaranje odimnih
kupola se vrSi ukljdenjem izlaznog (upravljakog) modula unutar
upravljatkog kruga pojedinog sustava odimnih kupola. Odimkepole
neposredno otvaraju i rani javljaci pozara smjeSteni uz izlazna vrata iz
skladiSta.

-Drencher stanica i centrala dojave poZzara CDProgtoru el.ormara,
povezani su kabelom JH(St)H E30 plave boje, (DIMtvootpornost, HRN
DIN VDE 0833-2.2005), 2x2x1 mfm U drenche stanici je preddiena
panik svjetiljka.
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-Elektrié¢ni vodovi vatrodojave se polazu po nazdenoj trasi u planu

instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polagjpe kabela nije

dozvoljeno. Kabeli za vatrodojavu su crvene bojleqji ne podrzavaju
gorenje, promjera vodia 0,8 mm (kao BMY(St)Y ili JH(St)H 1x2x0,8;

1i 2x2x0,8; 1mni).

-Korisnik gradevine duzan je voditi brigu o redovnom odrzavanju
odnosno pregledu i ispitivanju el.instalacije.
-Korisnik je obavezan sainiti kompletan program zaStite od pozara i
program odrzavanja el.instalacija i udaja.

Karlovac, 06.2015.

T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15

Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.39

Smiciklasova 16, ured: Krizabéva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

BR.PROJEKTA : 055-13-2

INVESTITOR : MPS-67 D.0.0. SLUNJ, NIKOLERINSKOG 3,
SLUNJ

GRAPEVINA : PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC
BELAJSKE POLJICE, NK.C.835/1, K.O. BELAJ

ELABORAT : SUSTAV DOJAVE POZARA

GLAVNI PROJ. : M. LALIC BISCAN, ing.grad.

PROJEKTANT : NIKOLA MISLIJENOVC, dipl.ing.el.

PROJ.SURADNIK: MIROSLAV MISLJENOVC, str.spec.ing.el.

DIREKTOR MIROSLAV MISLJENOVC, d.i.p.

DATUM IZRADE: 06.2015.

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PROJEKTANT

N.MISLJENOVIC, dipl.ing.el.

Karlovac, 06.2015. T.D55-13-2 Investitor: MPS-67 D.O.0O. SLUNJ,

O.P.: P-4/15 Nikole Zrinskog Slunj




MINI - EL d.o.o. Karlovac, PILANA, POSLOVNI PARK KARLOVAC, Str.40
Smitiklasova 16, ured: Krizadeva 6 BELAJSKE POLJICE, K.CEIBAJ
tel: 047/ 417-159 fax: 047/ 417-161

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Svi elektroinstalaterski radovi moraju biti izvedem skladu sa
postojecim tehni¢kim propisima.

-izvodac¢ je duZzan pri nabavci i ugradnji materijala pazidia ugradi
samo takve materijale za koje proiz#a¢ moze s atestom dokazati
tehnicku sigurnost kod ugradnje i upotrebe. Svaka stawkadica ili
kablova podrazumijeva dobavu vodova koji svojimrlakteristikama
odgovaraju zahtjevima standarda N.C4.200,N.C3.2053.202 i
N.C5.220,te polaganje na jedan od standardniktima.

Kod zavrSetka elektroinstalacije izv@¢ je duzan
-izraditi projekt izvedenog stanja ukoliko se istazlikuje od
projektiranog, te jednopolnu shemu RP.

-izmjeriti vrijednosti izolacije izvedene elektrobrtalacije,

-izmjeriti otpor uzemljenja za kontrolu efikasnostiaStite od indirektnog
napona dodira kod zaStite strujnom sklopkom

-izmjeriti otpor petlje za najnepovoljnije strujnkrugove kod nulovanja
kao zaStitne mjere od napona dodira,

-mjerenjem dokazati neprekidnost nul i zaStitnog dwo

-priloziti izjavu da je elektroinstalacija izvedena skladu s
protupoZzarnom zastitom,

-priloziti da su svi metalni dijelovi objekta i opme spojeni u svrhu
izjednatenja potencijala metalnih masa(metalne mase, meitaltupovi,
metalne stepenice, podesti, metalni okviri prozoirarata itd.)

Kod montaZze i izvedbe elektroinstalacije pojavljupe izvjesne greSke
koje nisu u skladu s postofém propisima te su nize dana slijeda
uputstva:

-razvodne pl@e kod kojih je donji rub nizi od I, 7 m od poda mojua
imati bravu za otvaranje kljuem,

-na kuc¢iSte razvodnih pléa potrebno je prikljgiti zaStitni vijak koji je
posebno oznaen,

-kod osigura&a je potrebno postaviti natpis za koji strujni krusjuzi, te
vrijednost,

-0zi¢enje izvesti P-voddima u plasténim kanalima sa poklopcem,
-svaki vodic mora imati oznaku aparata i stezaljke,

-spajanje na stezaljke izvesti stopicama,

-pri izradi elektroinstalaterskih radova slabe sjeuu svemu postupati
prema taki 4.3. ovog projekta,

-izvoditelj instalacije vatrodojave montira i spajmodnoZja detektora i
ruéne javljace pozara.
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Glave automatskih detektora pozara uduge isporwitelj opreme
odnosno izvoditelj sustava, a na podnoZja detelatsre postavljaju
naljepnice s adresom detektora i brojem.

Podnozja automatskih detektora i dmi javlja¢i pozara moraju biti
¢vrsto montirani.

Detektori i rwkni javljac¢i pozara moraju biti spojeni kvalitetno i prema
shemi spajanja.

Na strujni krug kojim se napaja centrala sustavatmdojave ne smije
biti priklju¢eno niti jedno drugo trosSilo.

Kod puStanja u rad sustava uz servisnu sluzbu mbois prisutan i
monter koji je izvodio el.instalacije, kako bi odmh mogao otkloniti
nedostatke u instalaciji.

Da bi sustav vatrodojave bio efikasan potrebnoggposobiti deZurne
osobe za rukovanje sustavom, te dostaviti Uputeron&ovanje.

-prije i poslije polaganja svih kablova potrebno pgovjeriti kontinuitet
galvanskih veza pojedinih voda, otpor izolacije izméu svakog vodta

i mase. lzmjerene vrijednosti moraju udovoljavaitivatskim
standardima. Mjerenje otpora izolacije vrsi se tnsmentom¢iji izlazni
napon nije niZzi od nazivnog napona.

Mjerenja se izvode najkasnije tri dana nakon ugnae pojedinih
pravaca, kao sekcije éemu se vodi evidencija u montaznom dnevniku.

-sve napojne vodove obiljeZiti prema shemi glavnogzvoda, obujmicama
od nekorodirajdeg materijala s utisnutim brojem i slovima. Duze
kablove obiljeziti svakih 20m, a krkee na pa&etku i na kraju.

-budu¢i su kablovi u plasténoj izolaciji, voditi raéuna o temperaturi pri
kojoj se polazu, odnosno ista ne smije biti ispe&°C.

Ukoliko se vr3i polaganje i kod niZih temperaturaste je potrebno
zagrijavati uz suglasnost i odobrenje djelatnikajk neposredno provodi
nadzor.

-garantni rok za kvalitetu izvedene elektrotelRkie instalacije iznosi
dvije godine od dana tehikog pregleda, odnosno primopredaje
investitoru pismenim putem, osim za ugt@anu opremu za koju vrijedi
garantni rok proizvdaca opreme-dokumentirano.

-izvodac¢ je duzan sedam dana prije petka izvodienja radova dostaviti
investitoru pismenim putem ime odgovornog rukovaedilja radova.

-sve izmjene, dopune ili dogradnje, koje bi se ulkde tijekom radova,
moraju se registrirati pismenim putem, upisom uadevinski dnevnik.
Za predloZena odstupanja ili nadopune potrebnoujsuglasiti pismenim

putem analizu cijena za pojedinu vrstu radova. JsaSavanje vrS§i
investitor putem djelatnika koji neposredno proviodadzor.

-Najmanje jedanput mjeseo izvrSiti preventivne servisne preglede
instalacije i poduzeti mjere za otklanjanje nedasaka.

-Najmanje dva puta godidnje izvrSiti funkcionalnspitivanje te izvrSiti
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili udaja.
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7. PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA

Vrijednost el.radova izgradnje pilane, poslovni kaKarlovac, Belajske
Poljice, procjenjuje se na iznos 032.150,00 kn bez PDV 25%.
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