DOVOD VODE PRIKLJUCKOM NA POSTOJECI
GRADSKI VODOVOD PEHD@225 PREKO ARMATUR
DN150 U VODOMJERNOM QKNU. RJESENO U
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PRIJE BETONIRANJA PODA U STANICI OBAVEZNO UGRADITI KANALIZACIJSKE CIJEVI
(ZA ODVOD VODE 1Z BETONSKOG KORITA),
A SVE PREMA PROJEKTU VODOVODA | KANALIZACIJE.

POTREBNO JE IZRADITI BETONSKO KORITO ZA PRIHVAT VODE U STANICI.
DNO KORITA IZVESTI U PADU PREMA POZICIJI GDJE CE SE NALAZITI PODNA RESETKA

POTREBNO JE OSIGURATI VODU OD SMRZAVANJA U STANICI.

MINIMALNA TEMPERATURA U STANICI TREBA BITI +5°C, A TREBA BITI OSIGURANA
PROJEKTOM GRIJANJA.

POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVLJENJE SVIH PRODORA NAKON MONTAZE CJEVOVODA

DOVOD VODE DN80 U DRENCHER STANICU DOVESTI NA LOKACIJU PREMA NACRTU,

A SUKLADNO PROJEKTU VODOVODA | KANALIZACIJE. . .

PRIKLJUCAK ZA DOVOD VODE CE SE IZVESTI CJEVOVODOM KOJI CE SE SPOJITI NA POSTOJECI
GRADSKI VODOVOD PEHD@225 PREKO ARMATURE DN150 U VODOMJERNOM OKNU. TAJ DIO JE
RJESEN U PROJEKTU VODOVODA | KANALIZACIJE.

PREDVIDEN JE DOVOD NAPAJACKIH KABELA NA CGP DRENCHER SUSTAVA-SA SIGURNOG IZVORA.

PREUZIMANJE SIGNALA SA DRENCHER SUSTAVA NA VATRODOJAVNI SUSTAV PREDVIDENO
JE NA LOKACIJI STANICE DRENCHER SUSTAVA.

PREDVIDJETI ISKLJUCENJE VENTILACIJE, RASVJETE | OSTALIH SUSTAVA KOJE JE NUZNO
ISKLJUCITI U OBJEKTU KOJI SE STITI U TRENUTKU PRORADE DRENCHER SUSTAVA ZA ZASTITU
SILOSA ILI DRNCHER STANICE ZA UHM. DRENCHER SUSTAV OSIGURAVA SIGNAL PRORADE PREKO
RELEJNIH IZLAZA NA MODULIMA, DOK SUSTAV VATRODOJAVE TREBA OSIGURATI LOGIKU
ISKLJUCIVANJA POJEDINIH SUSTAVA.

POTREBNO JE OSIGURATI OSVJETLJENJE OD MINIMALNO 100 lux
POTREBNO JE OSIGURATI PANIK RASVJETU U SPRINKLER | PUMPNOJ STANICI.
POTREBNO JE OSIGURATI SERVISNE SUKO UTICNICE (STANICA 2 kom)

PO OBODU STANICE POTREBNO JE NAPRAVITI PRSTEN UZEMLJENJA,
A SVE PREMA PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA.
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